
Technické podmínky pro zásahy do majetku města Šenov 
 
V rámci projektové přípravy stavebních záměrů na území města Šenov, které zasahují do majetku města Šenov, 
je nezbytné dodržet následující technické podmínky, které stanovují zásady pro zásahy do městské 
infrastruktury, pozemních komunikací, kanalizační a vodovodní sítě a městské zeleně.  
 

1. Zásahy do povrchů města 

 
Při návrhu umístění technické infrastruktury a zásahů do pozemních komunikací či jiných městských pozemků 
je nezbytné postupovat s maximální ohleduplností k stávajícímu stavu veřejného prostoru a budoucím 
potřebám města. Zásahy do konstrukcí pozemních komunikací musí být minimalizovány a technicky navrženy 
tak, aby nedocházelo k jejich znehodnocení nebo zbytečnému narušení. Ochranná pásma a trasy vedení musí 
být navrhovány tak, aby byly prostorově účelně a hospodárně umístěny – souběžně, ve společných trasách 
nebo technologických koridorech, a to způsobem, který zachová rezervy pro budoucí rozvoj území a umožní 
městu efektivní vedení dalších inženýrských sítí. 

• Křížení pozemních komunikací bude navrhováno primárně bezvýkopovou technologií. V takovém 

případě musí být startovací a cílové jámy umístěny minimálně 1 metr od okraje komunikace nebo za 

vnějším břehem silničního příkopu. 

• Při příčném zásahu do tělesa asfaltové komunikace je nutné obnovit všechny konstrukční vrstvy 

včetně živičného krytu. Výkop musí být zařezán v celé šíři komunikace do pravidelného pravoúhlého 

tvaru (čtverec nebo obdélník).  

• V případě podélného zásahu do komunikace bude provedena plošná oprava živičného krytu v celé 

šířce komunikace s délkovým přesahem 1 metr za hranici zásahu. 

• Dotčené obrubníky (silniční i chodníkové) budou nahrazeny prvky stejného typu jako původní. 

Nepoškozené obruby musí být uloženy zpět do betonového lože s boční opěrou. Dotčené betonové 

žlaby budou opraveny náhradou za stejné prvky a uloženy do betonového lože.  

• Živičný kryt bude obnoven dvouvrstvou pokládkou asfaltobetonu, přičemž každá vrstva musí mít 

minimální tloušťku 50 mm. První vrstva bude položena v šíři výkopu, druhá vrstva pak přes celou šířku 

komunikace s přesahem min. 1 m na obě strany od výkopu. Před pokládkou bude proveden spojovací 

postřik asfaltovou emulzí v dávce 0,3 kg/m². Všechny pracovní spáry budou zality zálivkovou hmotou. 

• Minimální krytí inženýrských sítí musí být navrženo v souladu s platnými technickými normami, 

přičemž v komunikacích se požaduje hloubka minimálně 1,2 metru, v chodnících minimálně 1,0 metr 

a v travnatých plochách minimálně 0,5 metru.  

 

2. Sjezdy k nemovitostem 

 

• Maximální šířka sjezdu k nemovitosti je stanovena na 6 metrů. K jedné nemovitosti je povoleno zřídit 

pouze jeden sjezd. V případě, že se v místě napojení nachází otevřený příkop, bude součástí propustek 

s opevněnými svahovými čely. Sjezd musí být navržen v souladu s ustanovením § 12 vyhlášky č. 

104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů a ČSN 73 6101. 

• Napojení na stávající komunikaci musí být provedeno zaříznutím stávajícího povrchu vozovky do 

roviny.  

• Spára mezi nájezdovým obrubníkem a stávající komunikací bude doplněna živičnou směsí a následně 

zalita asfaltovou zálivkou.  



• Sjezd musí být výškově nebo technicky oddělen, aby bylo zabráněno nátoku srážkových vod z 

komunikace na sjezd a naopak. Zároveň musí být zajištěno, aby voda z komunikace nestékala na 

přilehlý pozemek stavebníka, a to např. vhodným výškovým uspořádáním. 

• Nájezdový obrubník nebo odvodňovací žlab musí být odsazen minimálně 0,5m vně od zpevněného 

povrchu komunikace. Svým provedením musí být bezpečný pro všechny účastníky silničního provozu. 

Pokud bude vystupovat na úroveň okolního terénu, musí být upraven svahováním. 

• Součástí žádosti o souhlas se zřízením nebo úpravu sjezdu na pozemku města musí být stanovisko 

Policie České republiky – Dopravního inspektorátu. V případě sjezdu ze silnice II. a III. třídy také 

stanovisko Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace.  

• Parkování a umístění sběrných nádob na odpad na ploše sjezdu není povoleno. Umístění těchto ploch 

musí být situováno na pozemku stavebníka. 

 

3. Zajištění dopravní obslužnosti 

 
Při návrhu a realizaci oplocení je nutné dodržet ochranný odstup minimálně 0,5 metru od hrany přilehlé 
pozemní komunikace. Současně musí být zajištěna minimální průjezdná šířka 3,5 metru v souladu s požadavky 
požární bezpečnosti dle Přílohy č. 3 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany 
staveb. Pro zachování funkční dopravní obslužnosti, zejména provádění zimní údržby a pro potřeby svozu 
komunálního odpadu, se v obloukových úsecích doporučuje šířkové rozšíření průjezdní šířky na minimálně 4,0 
metry.  
 

4. Kanalizační přípojky 

 

• Projektová dokumentace kanalizační přípojky musí být zpracována odborně způsobilou osobou v 

souladu s platnými předpisy. 

• K žádosti musí být přiložen situační výkres s vyznačením polohy připojované nemovitosti, parcelních 

čísel, inženýrských sítí, podélný řez s vyznačením křižujících sítí a technická zpráva. 

• Přípojka musí být provedena z vodotěsného materiálu (PVC, PP, PE) tak, aby nedošlo ke zmenšení 

průtočného profilu stoky, do níž je zaústěna. Provedení musí být v souladu s ČSN EN 1610 a ČSN 75 

6101.  

4.1 Gravitační kanalizační přípojka 

• Přípojku lze napojit buď výřezem (jádrovým vrtáním) se zatěsněním přímo do stoky, nebo do revizní 

šachty. V případě výřezu je nutné osadit kontrolní šachtu: do hloubky 1,5 m min. DN 315, do 2,0 m 

min. DN 400, nad 2,0 m min. DN 600.  

• Šachty musí být umístěny na hranici veřejného a soukromého pozemku a v lomech trasy.  

• Uložení a zásyp potrubí musí odpovídat doporučení výrobce trubního materiálu. 

• Zaústění do hlavní stoky se provede v horní třetině jejího profilu. 

4.2 Tlaková kanalizační přípojka 

• Na výtlačném potrubí musí být osazen uzavírací ventil přístupný z veřejného prostranství, ideálně 

před oplocením. 

• V čerpací jímce musí být instalován pojistný protitlakový ventil. 

Do splaškové kanalizace je povoleno vypouštět pouze splaškové odpadní vody odpovídající kanalizačnímu 
řádu. Zakazuje se vypouštění dešťových vod, látek hořlavých, jedovatých, kyselých, žíravých, či jiných 
škodlivých chemikálií.  
 



5. Dešťová kanalizace 

 
Dešťová kanalizace na území města Šenov je určena výhradně pro odvádění srážkových vod z povrchů 
veřejných pozemních komunikací. Napojování soukromých nemovitostí do dešťové kanalizace není povoleno. 
 

6. Městská zeleň 

 

• Při realizaci inženýrských sítí v blízkosti vzrostlých stromů musí být vedení vedeno protlakem v 

ochranném pásmu kořenového systému, tj. v průmětu koruny stromu, aby nedošlo k jeho poškození. 

• V případě plánovaného zasažení nebo odstranění městské zeleně je stavebník povinen zajistit 

náhradní výsadbu dle pokynů Odboru výstavby a životního prostředí. 

 

 
 
V odůvodněných případech lze požádat o výjimku z těchto technických požadavků. O udělení výjimky 
rozhoduje rada města Šenov. 
 
 
Tyto technické podmínky byly schváleny Radou města Šenov usnesením č. 58/b/7 ze dne 15.7.2025 a jsou 
závazné pro všechny stavebníky a žadatele o povolení stavebních činností, které se dotýkají majetku města 
Šenov. 

 
 


