Méstsky urad Senov s an ‘f%‘t;

Radni¢ni namésti 300, 739 34 Senov

ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI

VAS DOPIS zn.: Adresat:
ZE DNE:
Roman LeSo
ZAMER: 7/2026/66719 Ing. Jana LeSova
RIZENT: R/2026/77072 U Skolky 1607
739 34 Senov
NASE sp.zn.: S MeUS 01424/2026
NASE ¢&,j.: MeUS 02342/2026/GV v zastoupeni
VYRIZUJE: Ing. Gabriela Vajdova Bc. Jana Vesela
TEL.: 774 413 434 Miru 261
E-MAIL: gvajdova@mesto-senov.cz 739 61 Trinec - Kanada
DATUM: 26.06.2026

POVOLENI STAVBY

Méstsky Giad v Senové, odbor vystavby a ZP, jako obecni stavebni Gifad ptislusny podle § 30 odst. 1
pism. f) a odstavec 3 pismeno b), zdkona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon ve znéni pozdéjsich
piedpist (dale jen ,,stavebni zakon*) obdrzel dne 07.04.2026 zadost o povoleni stavby pod nazvem
»Novostavba rodinného domu, sjezdu a zpevnénych ploch®“ na pozemcich parc.c. 3043/4
(zahrada) a 3050 (ostatni plocha — ostatni komunikace) v k.i. Senov u Ostravy, ve zrychleném fizeni.
Zadost byla dopInéna dne 08.06.2026.

Zadost podali stavebnici pan Roman Lego, narozen 13.03.1972, bytem U Skolky 1607, 739 34 Senov
a pani Ing. Jana Le$ova, narozena 18.01.1969 bytem U Skolky 1607, 739 34 Senov v zastoupeni na
zakladé plné moci fyzickou podnikajici osobou pani Bc. Janou Veselou, bytem Miru 261, 739 61
Ttinec — Kanada, ICO 22022422.

Dnem podani Zadosti o stavebni povoleni, bylo zahajeno stavebni fizeni.

Vyrok 1.

Méstsky tfad v Senové, odbor vystavby a ZP, obecni stavebni Gifad posoudil podanou Zadost podle
§ 193 a § 212 stavebniho zdkona a rozhodl takto:

sNovostavba rodinného domu, sjezdu a zpevnénych ploch® na pozemcich parc.¢. 3043/4
(zahrada) a 3050 (ostatni plocha — ostatni komunikace) v k.i. Senov u Ostravy, ve zrychleném
Fizeni se podle § 195, stavebniho zakona

povoluje.

Stavba bude obsahovat:

Predmétem projektu je novostavba samostatné stojiciho rodinného domu o jedné bytové jednotce.
Jedna se o solitérni, nepodsklepeny, jednopodlazni objekt uréeny k trvalému bydleni dvou osob.
Soucasti stavby je zastfeSena terasa na jihovychodni strané objektu, kryta stfechou rodinného domu.
Objekt bude ptidorysné vepsan do obdélniku o maximalnich rozmérech 19,00 x 12,00 m. Rodinny
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diam bude zastteSen sedlovou stiechou se sklonem stieSnich rovin 22°. Vyska hiebene stiechy je
navrzena 5,889 m nad upravenym terénem. Vstup do domu je ptes zavétii a zadveti do chodby. Z
chodby je pfistupny obyvaci pokoj s kuchyniiskym koutem, koupelna, dvé Satny, technicka mistnost a
pradelna. Z obyvaciho pokoje s kuchyiiskym koutem je pfistup do spize, pokoje, loznice,
samostatného WC a na zastieSenou terasu. Rodinny diim obsahuje jednu bytovou jednotku ur¢enou
pro dvé osoby.

Dtm bude zalozen plo$né na monolitickych zelezobetonovych zékladovych pasech Sitky 500 mm,
zalozenych v nezdmrzné hloubce min. 1,20 m pod urovni upraveného terénu. Spodni stupen
zakladovych past vysky 400 mm bude proveden z betonu C16/20 a vyztuzen ocelovou vyztuzi. Na
zékladovych pasech budou provedeny betonové tvarnice ztraceného bednéni vyplnéné betonem
C16/20 a vyztuzené vodorovnou i svislou vyztuzi. Vnéjsi obvod zakladovych konstrukci bude tepelné
izolovan deskami XPS tl. 100 mm.

Podlahova deska bude Zelezobetonova monoliticka tl. 150 mm z betonu C16/20, vyztuzena KARI siti
150 x 150 x 6 mm. Bude provedena na zhutnéném stérkopiskovém nebo struskovém podsypu tl. 100
mm. Objekt bude proti zemni vlhkosti, tlakové vod¢ a pronikéni radonu izolovan natavitelnym
modifikovanym asfaltovym péasem celoplo$né natavenym na podkladni beton.

Nadzemni ¢ast rodinného domu bude provedena jako montovana sendvicova dievostavba. Obvodové
stény budou tvotfeny difevénou ramovou konstrukci z trdmt 60 x 140 mm, vyplnénou mineralni vatou
tl. 140 mm. Z exteriéru bude konstrukce doplnéna fasadnim zateplovacim systémem z EPS 70 F tl.
140 mm se silikonovou omitkou. Sténové dilce vnitinich stén bude tvofit sendvi¢ova konstrukce o
skladbé — vnitini malba, deska FERMACELL tl. 12,5 mm, dfevéna ramova konstrukce z trami
60x100 mm, deska FERMACEL tl. 12,5 mm a vnitini malba.

Podlaha v 1. NP bude tepeln¢ izolovana podlahovym polystyrenem EPS 100 tl. 40 mm a PIR deskami
tl. 50 mm. Naslapné vrstvy budou podle tcelu jednotlivych mistnosti provedeny z vinylové podlahy
nebo keramické dlazby. Podhled bude zavéSen na spodnich pasnicich dievénych vazniki; bude
zateplen mineralni vinou celkové tl. 340 mm a opatifen sadrokartonovym podhledem.

Stiesni konstrukce je feSena jako sedlova se sklonem 22°. Stfesni konstrukce bude tvofena
prefabrikovanymi dievénymi vazniky ze smrkového konstrukéniho feziva, které budou osazeny do
stén dfevostavby. Stiesni krytina bude z betonovych stiesnich tasek. Podhled bude zavésen na spodni
pasnice sttesnich vaznikli. Bude proveden zavéseny dvojity ocelovy rost z UD a CD profilii pro SDK
podhledy. Na rostu bude provedena parotésna folie s tésnymi spoji a prostupy instalaci. Zaklop bude
proveden SDK RED deskami tl. 12,5 mm.

Venkovni plochy stén budou opatieny silikonovou omitkou, sokl bude proveden s mozaikovou
omitkou. Okna budou plastova s izolacnim trojsklem, vstupni a balkonové dvete plastové. Vnitini
dvete budou dfevéné plné, osazené do oblozkovych zarubni.

Odvod spalin od krbovych kamen bude zajistén nerezovym kominem s primérem praduchu 180 mm.
Krbovéa kamna budou umisténa v chodbé a budou mit vykon do 7 kW. Pro kamna bude proveden
externi ptivod vzduchu v podlaze 1. NP se sanim mimo objekt.

Ochrana objektu pied t¢inky atmosférické elekttiny bude provedena systémem ochrany pied bleskem
tiidy LPS III. Vnéjsi ochrana bude tvofena jimaci soustavou z jimacich ty¢i délky 600 mm a
hiebenového jimace, se Sesti svody vyvedenymi do zkuSebnich svorek a napojenymi na zékladovy
zemni€. VSechny vodivé pfedméty instalované na stieSe budou pfipojeny k hromosvodu. Vnitini
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ochrana pred bleskem bude zajiSténa ekvipotencidlnim pospojovanim a tiistupnovou piepetovou
ochranou elektrickych a elektronickych zafizeni.

Zpevnéné plochy budou provedeny z betonové zamkové dlazby. Zpevnéné plochy budou slouzit pro
piistup k objektu, piijezd vozidel a parkovani. Na pozemku stavebnika budou zajiSténa dvé parkovaci
stani pro osobni automobily. Dopravni napojeni bude feSeno novym sjezdem na komunikaci “Na
Siroké* na pozemku parc.¢. 3050 v k.i. Senov u Ostravy.

Voda bude do objektu ptivedena z vefejného vodovodniho fadu DN 150 GG vodovodni ptipojkou z
PE 100 DN 25 délky 19,62 m. Vnitini rozvod studené a teplé vody bude proveden z vicevrstvého
potrubi Geberit Mepla, vedeného ptevazné v podlahové konstrukci a v instalac¢nich predsténéch.
Ohfev teplé vody bude zajistén tepelnym cerpadlem vzduch-voda.

Odpadni vody z objektu budou odvadény vnitini kanalizaci do gravitacni splaskové kanalizacni
pfipojky KG DN 150 délky 18,81 m, napojené na vetejny kanalizacni fad DN 250 PP. Vnitini
kanalizace bude provedena z potrubi PE Geberit. Odpadni potrubi bude odvétrano nad stfechu objektu
ventilaéni hlavici.

Objekt bude napojen na distribucni sit NN domovni ¢asti elektrické ptipojky délky 19,15 m.
Elektromérovy rozvadé¢ bude umistén v pilifi na hranici pozemku, pfistupném z vetejného
prostranstvi. Hlavni jisti¢ pted elektromérem bude 25 A. Z elektromérového rozvadéce bude do
domovniho rozvadéce veden kabel CYKY 4B x 10 a ovladaci kabel CYKY 2D x 1,5. Soudasti
zaméru bude také vedeni elektrické energie pro vjezdovou branu délky 14,39 m a pro akumulacni
nadrz délky 23,38 m.

Destové vody ze stfechy budou svedeny stfeSnimi zlaby a svody do domovniho vedeni destové
kanalizace KG DN 150 délky 59,98 m. Destova voda bude akumulovéana v plastové prefabrikované
akumulac¢ni nadrzi o objemu 3 m?® a bude primdrné vyuzivana k zavlaze nezastavéné ¢asti pozemku.
Piebytecné destové vody budou odvadeény do vsakovaci jamy o rozmérech 5,00 x 3,00 m a hloubce
4,50 m. Veskeré destové vody budou zadrzovany a vsakovany na pozemku stavebnika.

V objektu bude instalovano teplovodni podlahové vytapéni. Zdrojem tepla bude tepelné Cerpadlo
vzduch-voda, tvofené venkovni jednotkou Daikin ERGAO6EV a vnitini jednotkou Daikin Altherma
3 R F EHVHO8S23E9W, s topnym faktorem COP 4,85 pii A7/W35. Kazda mistnost bude tvofit
samostatny topny okruh. Rozdélova¢ podlahového vytapéni bude umistén v technické mistnosti. V
koupelné¢ bude doplikové osazeno zebiikoveé otopné téleso. Cirkulace teplé vody v domé nebude
provedena.

Zastavéna plochaRD ......................... 240,55 m?
Podlahova plochaRD ........................ 201,66 m?
Obytna plocha RD ..................ooeouei 67,15 m?
Obestavény prostor RD ................... 1 065,00 m?

Hlavnimi ucastniky fizeni dle § 27 odst. 1, pismeno a), zdkona ¢islo 500/2004 Sb., spravni fad ve
znéni pozd¢jSich pravnich predpisti (dale jen ,,spravni fad“) jsou pan Roman LeSo, narozen
13.03.1972, bytem U Skolky 1607, 739 34 Senov a pani Ing. Jana Le$ov4, narozena 18.01.1969 bytem
U Skolky 1607, 739 34 Senov.
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Pro provedeni stavby se stanovi tyto podminky:

1.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovérené ve stavebnim fizeni, kterou
vypracoval pan Ing. Luka$ Kaleta autorizoval autorizovany architekt pan Ing. arch. Ondfej
Klimek CKA 05239. Piipadné zmény nesmi byt provedeny bez povoleni stavebniho ufadu.

Stavba rodinného domu bude umisténa na pozemku parc.¢. 3043/4 ve vzdalenosti 2,62 m od
hranice pozemku parc.¢. 3042/2; 2,0 m od hranice pozemku parc.¢. 3043/1; 14,5 m od hranice
pozemku parc.¢. 3050 a 18,19 m od hranice pozemku parc.¢. 3028 v k.i Senov u Ostravy.

Jako stavebni pozemek se vymezuje pozemek parc.é. 3043/4 v k.. Senov u Ostravy o
velikosti 900 m? v misté stavby rodinného domu, pfipojek a zpevnénych ploch.

Zhotovitel stavby dle ustanoveni § 163 stavebniho zakona je povinen:

- dbat na fadnou ptipravu a provadéni stavby; pfitom musi mit na zieteli zejména ochranu
zivota a zdravi osob nebo zvifat, ochranu zivotniho prostiedi a majetku i1 Setrnost
k sousedstvi,

- zajistit vytyCeni prostorové polohy stavby v souladu s ovéfenou dokumentaci pro
povoleni zaméru a dokumentaci pro provadéni stavby,

- zajistit odborné vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim,

- zajistit pfi provadéni stavby dodrzeni pozadavkii na vystavbu, poptipad¢ technickych
ptedpisii a technickych norem, které souvisi s vlastnim provadénim stavby,

- ohlésit stavebnimu uradu neprodlené po jejich zjisténi zavady na stavbe, které ohrozuji
zivoty a zdravi osob nebo zvitat anebo bezpecnost stavby,

- zajistit pfi provadéni stavby vyhodnoceni zkousek a métfeni stanovenych jinymi pravnimi
predpisy,

- provadét stavbu v souladu s rozhodnutim stavebniho ufadu, ovéfenou dokumentaci pro
povoleni zdméru a dokumentaci pro provadéni stavby,

- zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané zivota, zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpecnosti
prace vyplyvajicich z jinych pravnich predpist,

- zajistit, aby prace na stavbé, k jejichz provadéni je piedepsano zvlastni opravnéni,
vykonavaly pouze osoby, které jsou drziteli takového opravnéni,

- vést stavebni denik nebo jednoduchy zdznam o stavbg¢.

Po dokonceni stavby, pteda zhotovitel stavby original stavebniho deniku, stavebnikovi.

Stavebnik ozndmi stavebnimu Gfadu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:
a) po dokonceni stavby — zdvérecnd kontrolni prohlidka.

Pti provadéni stavby je nutno dodrzovat piedpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych
zafizeni, zejména zékona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky a dalSich
souvisejicich pfedpisti a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpist.

Pti stavbé budou dodrZena ustanoveni vyhlasky ¢. 146/2024 Sb., o pozadavcich na vystavbu,
ve znéni pozdéjSich piedpist a ptislusné technické normy.

Stavba bude dokoncena do 10 let ode dne nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

Stavebnik je dle ustanoveni § 160 odst. 2 stavebniho zdkona, povinen:
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a) pied zahdjenim stavby zajistit vypracovani dokumentace pro provadéni stavby,
b) oznamit stavebnimu Gfadu pfedem termin zahdjeni stavby a dodavatele stavby,
c) pred zahdjenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na stavenisté Stitek o

povoleni stavby a ponechat jej tam az do dokonceni stavby,

d) zajistit, aby na stavbé nebo na staveniSti byla k dispozici ovéfena dokumentace pro

povoleni stavby a dokumentace pro provadéni stavby a vSechny doklady tykajici se
provadéné stavby nebo jeji zmény, popiipade jejich kopie,

e) ohlaSovat stavebnimu tfadu faze vystavby podle planu kontrolnich prohlidek stavby,

umoznit provedeni kontrolni prohlidky a pokud tomu nebrani vazné divody, této
prohlidky se zucastnit,

f) pti vystavbe, nejpozdeji k zadosti o vydani kolauda¢niho rozhodnuti, pokud jiny pravni

ptfedpis nestanovi jinak, opatfit pritkaz energetické naro¢nosti budovy, je-li vyzadovan
jinym pravnim predpisem.

10. Pted zah4ajenim zemnich praci budou vytyceny podzemni sité technického vybaveni, které se
na stavebnich pozemcich v misté stavby nachézeji, aby se pfedeslo jejich poskozeni. Musi byt
respektovana jejich ochrannd pasma.

11. Pozemky dotéené provadénim stavby budou po jejim dokonceni srovnany a upraveny.

12. Stavebnik je povinen dodrZet podminky a pozadavky Mésta Senov, které jsou uvedeny ve
stanovisku ke stavbé ¢.j. MeUS 00741/2026/Men ze dne 14.04.2026.

13. Pfi stavbé budou dodrzeny podminky uvedené ve vyjadienich a stanoviskach spravct
inZzenyrskych siti:

CETIN a.s., ¢.j. 338737/25 ze dne 15.12.2025.

GasNet Sluzby, s.r.0., n.z. 5003522464 ze dne 17.03.2026.

SmVaK Ostrava a.s., zn: 9773/V004639/2026/NE, ze dne 10.03.2026;
zn: 9773/V010495/2026/NE ze dne 27.04.2026.

14. Pt1 stavbé budou dodrzené podminky stanovené ve vyjadrenich, stanoviskach a zavaznych
stanoviskach dotenych organti:

Magistrat mésta Ostravy, odbor izemniho planovani a stavebniho fadu, Koordinované

zavazné stanovisko a koordinované vyjadieni Z/2025/231546, R/2025/238117, ¢&j.

SMO/005516/26/UPaSR/Oti, KS O 2288/2025 ze dne 05.01.2026.
Odbor ochrany zivotniho prostiedi — souhlasné jednotné enviromentalni
stanovisko za této podminky: V souladu s ust. § 9 odst. 8 pism. b) zakona ¢.
334/1992 Sb., o ochrané zemédélského piidniho fondu, ve znéni pozdéjSich
piedpisii bude na pozemku parc.¢. 3043/4 v k.G. Senov u Ostravy v misté realizace
zaméru provedena skryvka ornice v mocnosti 0,2 m a v objemu cca 65,8 m3. Tato
ornice bude po dobu realizace zaméru uloZena na deponii mimo obvod stavenisté
a po ukonceni realizace zaméru bude rozprostiena na nezastavéné ¢asti dot¢eného
pozemku.

Krajska hygienicka stanice Moravskoslezského kraje, Zavazné stanovisko,
7/2025/231556, R/2025/241618, ¢.j.: R/2025/241618/2 ze dne 05.01.2026.
Pro stavbu bude narizen zkuSebni provoz, v ramci, kterého bude mérenim hluku
z provozu tepelného ¢erpadla v denni a no¢ni dobé, ovéreno dodrZovani ustanoveni
§ 30 zakona ¢. 258/2000 Sb., ve spojeni s provadécim pravnim predpisem a limity
dle § 12 narizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepriznivymi ucinky

IC: 00297291 | DIC: CZ00297291 | &.GEtu:1682036389/0800 | ID schranky: zznbfgm



Sp.zn. S MeUS 01424/2026
¢j.  MeUS 02342/2026/GV Stranka 6 z 14

hluku a vibraci, v platném znéni (dale jen ,NV €.272/2011 Sb.*). Vysledky méreni
hluku budou ke kolaudaci stavby predloZeny na KHS MSK k vyhodnoceni.

15. V pribéhu stavby musi stavebnik dbat na to, aby povrchové vody ze stavenisté nepodmacely
sousedni pozemky a stavby a na potfadek na stavenisti.

16. Na cizi pozemky lze vstupovat jen se souhlasem jejich vlastnika.
17. Vykopy pro stavbu budou zabezpeceny proti padu osob a zvifat.

18. Vefejné komunikace a chodniky v dot¢eném uzemi nutno udrZzovat v bezpeCném a
provozuschopném stavu. Provozem stavby nesmi byt znecistovany. Pokud k tomu dojde,
zajisti stavebnik jejich pravidelné Cisténi. Vjezdem naruSené Casti vefejného pozemku nutno
uvést do ptivodniho stavu.

19. Omezeni obecného uzivani komunikace a stanoveni piechodné tUpravy provozu na
komunikacich, je stavebnik povinen zadat na ptislusSném silnicnim spravnim ufadu.

20. Pti nakladani s odpady budou splnény pozadavky vyplyvajici ze zdkona ¢. 541/2020 Sb., o
odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist, vcetné likvidace nebezpecného odpadu, odvozem
opravnéné osobé¢ na skladku k tomu urcenou.

21. Po ukonceni stavby pozada stavebnik o zkuSebni provoz.
Vyrok II.

Méstsky Gifad Senov, odbor vystavby a Zivotniho prostiedi, jako obecni stavebni Gifad, dle stanoveni
§ 10 odst. 4 zékona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich ve znéni pozd¢jsich predpist (dale
jen ,,zékon o pozemnich komunikacich®) a dle ustanoveni § 12 vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se
provadi zakon o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdgjsich pfedpisii (dale jen ,,provadec1
vyhlagka) s pfedchozim souhlasem dotéeného organu — DI MR PCR Ostrava ¢&.j. KRPT-35378-2/CJ-
2026-070706, ze dne 01.04.2026 a s predchozim souhlasem vlastnika mistni komunikace ,,Na Siroké*
na pozemku parc.¢. 3050 v k.. Senov u Ostravy &.j. MeUS 00741/2026/Men ze dne 14.04.2026.

povoluje

stavebnikovi pfipojeni sousedni nemovitosti, a to pozemku parc.¢. 3043/4 k mistni komunikaci ,,Na
Siroké™ na pozemku parc.C. 3050 v k.u. Senov u Ostravy za ucelem ziizeni sjezdu z mistni
komunikace na pozemek z divodu novostavby rodinného domu na pozemku parc.¢. 3043/4 za téchto
podminek:

1. Budou dodrzeny podminky dle § 12, provadéci vyhlasky.

2. Budou dodrzeny podminky souhlasu DI MR PCR Ostrava &.j. KRPT-35378-2/CJ-2026-
070706, ze dne 01.04.2026.

3. Sjezd bude samostatné odvodnén pro zabranéni natoku srazkovych vod ze sjezdu na
komunikaci. Zaroven musi byt zajiSténo, aby voda zkomunikace nestékala na pftilehly
pozemek stavebnika, a to napiiklad vhodnym vyskovym usporadanim.

4. Umisténim, technickym provedenim ani zplisobem uzivani sjezdu nesmi byt ohroZena
dotCena pozemni komunikace a bezpec¢nost silni¢niho provozu na ni.

5. Veskeré poskozeni dotéené pozemni komunikace zplisobené stavbou na piipojovaném
pozemku odstrani stavebnik na své ndklady.
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6. V rozhledovém trojuhelniku nesmi byt umistény zadné predméty (rozvadeéc, HUP, nadoba na
komundlni odpad atd.) ani zasazena vegetace (kete, stromy) vyssi nez 0,70m.

7. Technicky bude sjezd proveden v takové Kkonstrukci, aby spolehlivé vyhovoval
pfepokladanému zplsobu uzivani, zvlasté svou Unosnosti, Sitkou a kvalitnim bezprasnym
povrchem. Pfi provadéni napojeni sjezdu nesmi dojit k poSkozeni télesa silnice ani dal$iho
zafizeni v ném vybudovaném. Stavajici inzenyrské sité, pokud se v daném prostoru nachazeji,
musi byt dostatecné ochranény.

8. Parametry odbo&ovacich obloukii jsou obsazeny v zavazné CSN 736102. Provedeni musi
umozinovat vozidlim plynulé odboceni ze silnice a vyjezd na ni.

9. Vlastnik sjezdu vybuduje a bude udrzovat sjezd (celé ptipojeni) tak, aby nedoslo ke zhorseni
rozhledovych poméra pfi vyjezdu ze sousedni nemovitosti.

10. Vlastnik sjezdu je povinen zajiStovat fadnou udrzbu celého pfipojeni a dbat na dobré
rozhledové poméry po celou dobu zivotnosti sjezdu, nebot’ dle ustanoveni § 14 odst. 2 pism.
a), zdkona o pozemnich komunikacich, sjezdy na sousedni nemovitosti nejsou soucastmi
mistnich komunikaci.

Odiavodnéni

Méstsky Giad v Senové, odbor vystavby a ZP, jako obecni stavebni Gifad ptislusny podle § 30 odst. 1
pism. f) a odstavec 3 pismeno b) stavebniho zadkona, obdrzel dne 07.04.2026 zadost o povoleni stavby
pod ndzvem ,,Novostavba rodinného domu, sjezdu a zpevnénych ploch“ na pozemcich parc.C.
3043/4 (zahrada) a 3050 (ostatni plocha — ostatni komunikace) v k.t. Senov u Ostravy, ve zrychleném
fizeni.

Zadost byla dopInéna dne 08.06.2026.

Zadost podali stavebnici pan Roman Lego, narozen 13.03.1972, bytem U Skolky 1607, 739 34 Senov
a pani Ing. Jana LeSova, narozena 18.01.1969 bytem U Skolky 1607, 739 34 Senov v zastoupeni na
zakladé plné moci fyzickou podnikajici osobou pani Bc. Janou Veselou, bytem Miru 261, 739 61
Ttinec — Kanada, ICO 22022422.

Dnem podani Zadosti o stavebni povoleni, bylo zahajeno stavebni fizeni.

K Zadosti bylo doloZeno:

1. Stanoviska spravcl inzenyrskych siti:

-CEZ Distribuce, a.s., stanovisko k PD k povoleni stavby, zn: 001174600307, ze dne
05.03.2026.

-SmVaK a.s., stanovisko kpovoleni zaméru, zn: 9773/V004639/2026/NE, ze dne
10.03.2026; zn: 9773/V010495/2026/NE ze dne 27.04.2026.

- GasNet Sluzby, s.r.o., ucel stanoviska: fizeni o povoleni stavby, n.z. 5003522464 ze dne
17.03.2026.

- CETIN a.s., vyjadfeni k povoleni zdméru, €.j. 338737/25 ze dne 15.12.2025.

2. Smlouva o piipojeni zafizeni k distribu¢ni soustavé do napétové hladiny 0,4 kV (NN)
¢.26_SOP_01 4122608817 ze dne 04.03.2026.

3. Krajskd hygienicka stanice MSK, zavazné stanovisko ¢.j. R/2025/241618/2 ze dne
05.01.2026.

4. Magistrat mésta Ostravy, odbor uzemniho pldnovéani a stavebniho fadu, koordinované
zavazné stanovisko a koordinované vyjadieni, Z/2025/231546, R/2025/238117, ¢&.j.
SMO/005516/26/UPaSR/Oti, KS O 2288/2025 ze dne 05.01.2026.

5. Mgsto Senov, stanovisko k projektové dokumentaci stavby a souhlas se stavbou vyznaéeny
na situa¢nim vykresu ¢.j. MeUS 00741/2026/Men ze dne 14.04.2026.

6. Souhlas dotéeného organu — DI MR PCR Ostrava &.j. KRPT-35378-2/CJ-2026-070706, ze
dne 01.04.2026.
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7. Hodnoceni radonového indexu pozemku, které vypracoval Ing. Martin Ondris. Hodnota
radonového indexu NIZKA.

8. Hydrogeologicky posudek na zasakovani destovych vod, ktery vypracovala pani Mgr. Ivana
Ondrasikova, Ph.D. — odbornd zptisobilost v hydrogeologii a geochemii ¢. 2112/2010.

9. Projektové dokumentace ovéfené ve stavebnim fizeni, kterou vypracoval pan Ing. Lukas
Kaleta autorizoval autorizovany architekt pan Ing. arch. Ondfej Klimek CKA 05239.

10. PInd moc na zastupovani stavebnika.

11. Pozarn€ bezpecnostni feseni, které¢ vypracoval Be. Tomas Kone¢ny, autorizovany technik pro
pozarni bezpeénost staveb CKAIT 1103877.

12. Pisemné souhlasy vlastnikli sousednich pozemk a staveb, vyjadiené na situaénim vykresu.

Stavba bude obsahovat:

Pfedmétem projektu je novostavba samostatné stojiciho rodinného domu o jedné bytové jednotce.
Jedna se o solitérni, nepodsklepeny, jednopodlazni objekt ureny k trvalému bydleni dvou osob.
Soucasti stavby je zastieSena terasa na jithovychodni stran¢ objektu, kryta stiechou rodinného domu.
Objekt bude pudorysné vepsan do obdélniku o maximéalnich rozmérech 19,00 x 12,00 m. Rodinny
dam bude zastteSen sedlovou stiechou se sklonem stieSnich rovin 22°. Vyska hiebene stiechy je
navrzena 5,889 m nad upravenym terénem. Vstup do domu je ptes zavétii a zadveti do chodby. Z
chodby je pfistupny obyvaci pokoj s kuchyniiskym koutem, koupelna, dvé Satny, technicka mistnost a
pradelna. Z obyvaciho pokoje s kuchyiiskym koutem je pfistup do spize, pokoje, loznice,
samostatného WC a na zastieSenou terasu. Rodinny diim obsahuje jednu bytovou jednotku ur¢enou
pro dvé osoby.

Dtim bude zalozen plo$né¢ na monolitickych zelezobetonovych zékladovych pasech $itky 500 mm,
zalozenych v nezdmrzné hloubce min. 1,20 m pod urovni upraveného terénu. Spodni stupen
zakladovych past vysky 400 mm bude proveden z betonu C16/20 a vyztuzen ocelovou vyztuzi. Na
zékladovych pasech budou provedeny betonové tvarnice ztraceného bednéni vyplnéné betonem
C16/20 a vyztuzené vodorovnou i svislou vyztuzi. Vnéjsi obvod zakladovych konstrukci bude tepelné
izolovan deskami XPS tl. 100 mm.

Podlahova deska bude zelezobetonova monoliticka tl. 150 mm z betonu C16/20, vyztuzena KARI siti
150 x 150 x 6 mm. Bude provedena na zhutnéném stérkopiskovém nebo struskovém podsypu tl. 100
mm. Objekt bude proti zemni vlhkosti, tlakové vod¢ a pronikéni radonu izolovan natavitelnym
modifikovanym asfaltovym péasem celoplo$né natavenym na podkladni beton.

Nadzemni ¢ast rodinného domu bude provedena jako montovana sendvicova dievostavba. Obvodové
stény budou tvotfeny difevénou ramovou konstrukci z trdmt 60 x 140 mm, vyplnénou mineralni vatou
tl. 140 mm. Z exteriéru bude konstrukce doplnéna fasadnim zateplovacim systémem z EPS 70 F tl.
140 mm se silikonovou omitkou. Sténové dilce vnitinich stén bude tvofit sendvi¢ova konstrukce o
skladbé — vnitini malba, deska FERMACELL tl. 12,5 mm, dfevéna ramova konstrukce z trami
60x100 mm, deska FERMACEL tl. 12,5 mm a vnitini malba.

Podlaha v 1. NP bude tepeln¢ izolovana podlahovym polystyrenem EPS 100 tl. 40 mm a PIR deskami
tl. 50 mm. Naslapné vrstvy budou podle tcelu jednotlivych mistnosti provedeny z vinylové podlahy
nebo keramické dlazby. Podhled bude zavéSen na spodnich pasnicich dievénych vazniki; bude
zateplen mineralni vinou celkové tl. 340 mm a opatifen sadrokartonovym podhledem.

Stiesni konstrukce je feSena jako sedlova se sklonem 22°. Stfesni konstrukce bude tvofena
prefabrikovanymi dievénymi vazniky ze smrkového konstrukéniho feziva, které budou osazeny do
stén dfevostavby. Stiesni krytina bude z betonovych stiesnich tasek. Podhled bude zavésen na spodni
pasnice sttesnich vaznikli. Bude proveden zavéseny dvojity ocelovy rost z UD a CD profilii pro SDK
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podhledy. Na rostu bude provedena parotésna folie s tésnymi spoji a prostupy instalaci. Zaklop bude
proveden SDK RED deskami tl. 12,5 mm.

Venkovni plochy stén budou opatieny silikonovou omitkou, sokl bude proveden s mozaikovou
omitkou. Okna budou plastova s izola¢nim trojsklem, vstupni a balkonové dveie plastové. Vnitini
dvete budou dievéné plné, osazené do oblozkovych zarubni.

Odvod spalin od krbovych kamen bude zajistén nerezovym kominem s primérem priduchu 180 mm.
Krbova kamna budou umisténa v chodb¢ a budou mit vykon do 7 kW. Pro kamna bude proveden
externi pfivod vzduchu v podlaze 1. NP se sdnim mimo objekt.

Ochrana objektu pied Gi€inky atmosférické elektriny bude provedena systémem ochrany pted bleskem
ttidy LPS III. Vné&jsi ochrana bude tvofena jimaci soustavou z jimacich ty¢i délky 600 mm a
hiebenového jimace, se Sesti svody vyvedenymi do zkusebnich svorek a napojenymi na zdkladovy
zemniC. VSechny vodivé predméty instalované na stieSe budou piipojeny k hromosvodu. Vnitini
ochrana pied bleskem bude zajisténa ekvipotencidlnim pospojovanim a tfistupfiovou piepétovou
ochranou elektrickych a elektronickych zatizeni.

Zpevnéné plochy budou provedeny z betonové zdmkové dlazby. Zpevnéné plochy budou slouzit pro
ptistup k objektu, ptijezd vozidel a parkovani. Na pozemku stavebnika budou zajisténa dvé parkovaci
stani pro osobni automobily. Dopravni napojeni bude feSeno novym sjezdem na komunikaci “Na
Siroké* na pozemku parc.¢. 3050 v k.0 Senov u Ostravy.

Voda bude do objektu ptivedena z veiejného vodovodniho fadu DN 150 GG vodovodni ptipojkou z
PE 100 DN 25 délky 19,62 m. Vnitini rozvod studené a teplé vody bude proveden z vicevrstvého
potrubi Geberit Mepla, vedeného pievazné v podlahové konstrukci a v instalanich piedsténach.
Ohftev teplé vody bude zajistén tepelnym cerpadlem vzduch-voda.

Odpadni vody z objektu budou odvadény vnitini kanalizaci do gravitacni splaskové kanaliza¢ni
piipojky KG DN 150 délky 18,81 m, napojené na vetejny kanaliza¢ni fad DN 250 PP. Vnitini
kanalizace bude provedena z potrubi PE Geberit. Odpadni potrubi bude odvétrano nad stfechu objektu
ventilaéni hlavici.

Objekt bude napojen na distribu¢ni sit NN domovni casti elektrické pifipojky délky 19,15 m.
Elektromérovy rozvadé¢ bude umistén v pilifi na hranici pozemku, pfistupném z vefejného
prostranstvi. Hlavni jisti¢ pfed elektromérem bude 25 A. Z elektromérového rozvadéce bude do
domovniho rozvadéce veden kabel CYKY 4B x 10 a ovladaci kabel CYKY 2D x 1,5. Soucasti
zameru bude také vedeni elektrické energie pro vjezdovou branu délky 14,39 m a pro akumulacni
nadrz délky 23,38 m.

Destové vody ze stfechy budou svedeny stieSnimi Zlaby a svody do domovniho vedeni destové
kanalizace KG DN 150 délky 59,98 m. Destova voda bude akumulovana v plastové prefabrikované
akumula¢ni nadrzi o objemu 3 m? a bude primarné vyuzivana k zavlaze nezastavéné ¢asti pozemku.
Ptebytecné dest'ové vody budou odvadény do vsakovaci jdmy o rozmeérech 5,00 x 3,00 m a hloubce
4,50 m. Vesker¢é destové vody budou zadrzovany a vsakovany na pozemku stavebnika.

V objektu bude instalovano teplovodni podlahové vytdpéni. Zdrojem tepla bude tepelné cerpadlo
vzduch-voda, tvofené venkovni jednotkou Daikin ERGAO6EV a vnitini jednotkou Daikin Altherma
3 R F EHVHO8S23E9W, s topnym faktorem COP 4,85 pii A7/W35. Kazd4a mistnost bude tvofit
samostatny topny okruh. Rozdélovac podlahového vytapéni bude umistén v technické mistnosti. V
koupelné bude doplitkové osazeno Zebiikové otopné téleso. Cirkulace teplé vody v domé nebude
provedena.
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Pti vymezovani okruhu ticastnikl stavebniho fizeni dospél stavebni ufad k zavéru, ze v daném piipadé
toto pravni postaveni podle § 182 stavebniho zakona piislusi:

a) Roman LeSo, Ing. Jana LeSova

b) mésto Senov

¢) mésto Senov

d) Kamila Kryglova, Dagmar Sochova, Alena Vé&znikova, Mésto Senov, CETIN a.s., GasNet Sluzby,
s.r.o., SmVaK Ostrava a.s..

Vlastnici vzdalenéjSich staveb a pozemkli nemohou byt timto rozhodnutim dotceni ve svych pravech
a pravem chranénych zajmech, protoze se jedna o stavbu, ktera nemé negativni dopad na své okoli,
jedna se o stavbu pro bydleni.

Stavebnik pozadal o povoleni stavby ve zrychleném fizeni, ve kterém je povoleni stavby vydano jako
prvni tkon stavebniho ufadu. Stavebni ufad posoudil pfedloZzenou zddost dle ustanoveni § 212
stavebniho zakona a zjistil:

a) obec, na jejimz uzemi ma byt stavba nebo zatizeni uskutecnéna, ma vydany tizemni plan,

b) nejde o zdmér EIA,

¢) nejde o zadmér vyzadujici povoleni vyjimky nebo stanoveni odchylného postupu podle zdkona
o ochrané pfirody a krajiny,

d) stavba spliuje pozadavky uvedené v § 193 stavebniho zékona,

e) stavebnik dolozil souhlasy vSech ucastnikli fizeni se zdmérem, vyznaCené na situacnim
vykresu dokumentace.

Stavebni ufad posoudil zamér stavebnika z hledisek uvedenych v § 193, stavebniho zdkona a zjistil,
ze jejim uskute¢nénim nebo uzivanim nejsou ohrozeny zajmy chranéné stavebnim zédkonem, ptedpisy
vydanymi k jeho provedeni a zvlastnimi predpisy, zejména:

1. Uzemné planovaci dokumentaci,

pro dané tizemi je zavaznou tizemné planovaci dokumentaci Uzemni plan Senov, vydany dne
20.11.2018 usnesenim Zastupitelstva mésta Senov ¢. 2/d/1, v platném znéni, kdy opatieni obecné
povahy & 01/2018 nabylo uginnosti dne 07.12.2018. K tzemnimu planu Senov vydalo
Zastupitelstvo mésta Senov zménu &.1, ktera nabyla G¢innosti dne 07.06.2022 a zménu ¢&.2. ktera
nabyla G¢innosti dne 04.11.2024.

Dle tizemniho planu Senov je stavbou dotéeny pozemek parc.¢. 3043/4 (zahrada) v k.i. Senov u
Ostravy v zastavéném uzemi v plose se zpisobem vyuziti ,,Plochy bydleni individualniho s
pfevahou rodinnych domt BI*.

Stavbu rodinného domu lze dle textové ¢asti Uzemniho planu Senov ,,1.6 Stanoveni podminek
pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti...* zaradit dle vhodnosti vyuziti ploch BI do
kategorii ,,hlavniho vyuziti* (individualni bydleni v rodinnych domech).

Uzemni plan Senov stanovuje pro plochy BI (zastavitelné plochy) podminky prostorového
uspotadani a ochrany krajinného razu:

- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,30.

- max. vyskova hladina zastavby 2 NP + podkrovi

Z ptedlozené dokumentace je ziejmé, ze celkova zastavéna plocha pozemku stavebnika bude
328,78 m? coz &ini 29,9 % z plochy pozemku pro zastavéni (1100 m?). Podminka maximalni
intenzity vyuziti pozemku stanovend izemnim planem (30 %) je respektovana.
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Objekt rodinného domu je navrzen jako nepodsklepeny, jednopodlazni, zastfeSeny sedlovou
sttechou se sklonem 22° o celkové vysce 5,889 m. Lze tedy konstatovat, Ze podminka max.
vyskové hladiny zastavby je respektovana.

Platné politika uzemniho rozvoje Ceské republiky nenavrhuje ani nepodmiiiuje zpisob feseni
v této lokalité. Na zdkladé toho lze tedy konstatovat, ze posuzovany zamér neni v rozporu
s platnou Politikou uzemniho rozvoje Ceské republiky.

Zasady uzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje, v platném znéni, po aktualizaci ¢. 1 nové
vymezuji zdméry v izemi. Platny tizemni plan Senov, vzhledem k tomu, Ze byl vydan pied
nabytim G¢innosti aktualizace ZUR MSK, tyto zaméry nezohlediiuje.

Pii posouzeni piedlozeného zaméru s vyse uvedenou aktualizaci ZUR MSK nebyly zjistény
zadné zaméry ovlivitujici piipadné umisténi navrhované stavby. V izemi nejsou evidovany
zadné hodnoty, které by byly timto zamérem omezovany, ¢i naruSovany.

Na zaklad¢ vyse uvedeného stavebni urad dospél k zavéru, ze zdmér ,,Novostavba rodinného
domu, sjezdu a zpevnénych ploch* na pozemcich parc.c. 3043/4 (zahrada) a 3050 (ostatni
plocha — ostatni komunikace) v k.ii. Senov u Ostravy spliuje podminky stanovené tizemnim
planem Senov pro umistovéni staveb v dotéeném tizemi a je tedy v souladu s Uzemnim planem
Senov, i se zménou ¢&.1 a &.2.

2. Cili a tkoly izemniho planovani,

k napliiovani cilt a ukolt izemniho planovani primarné slouzi (s ohledem na jejich formulaci
a obsah) izemn¢ planovaci dokumentace a izemné planovaci podklady.

Poméry vzemi ani charakter zaméru nejsou takové povahy, aby vyzadovaly zvlastni
posouzeni zaméru s cili a ukoly izemniho planovani nad ramec, obsazeny v platné tzemné
planovaci dokumentaci, kterou je Gizemni plan Senova. Zamér odpovida urbanistickym,
architektonickym a estetickym pozadavkiim na uspotfadani uzemi a odpovida stavajicimu
charakteru tizemi. Predmétny zamér Uzemni plan Senov umoZiiuje a z vyse uvedeného
vyplyva, ze je tedy v souladu i s cili a ukoly uzemniho planovéani.

3. Pozadavky stavebniho zdkona a jeho provadécich pravnich ptedpisti, stavba rodinného domu
spliluje pozadavky stavebniho zdkona, je na pozemku, na kterém dle planého izemniho planu
je povolena vystavba rodinnych domt, odstupové vzdalenosti stavby od spolecnych hranic
sousednich pozemka jsou vétSi nez 2 m, umisténim stavby neni znemoznéna zastavba
sousednich pozemki, iroven podlahy obytné mistnosti je vétsi nez 0,15 m nad nejvyssi tirovni
piilehlého upraveného terénu, obytné mistnosti jsou vétsi nez 8 m?, svétla vyska obytnych
mistnosti je 2,50 m. VSechny obytné mistnosti jsou pfirozené¢ odvétrany a proslunény okny.

Je zajiSténa 1 ochrana pied bleskem. Klasicky s jimacim zatizenim, svody a uzemnénim.

Byla feSena i ochrana proti hluku s Krajskou hygienickou stanici MSK se sidlem v Ostrave,
ktera vydala zavazné stanovisko, ve kterém jakou mistn¢ a vécné ptislusny spravni organ
podle zékona €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych zékond, ve
znéni pozd¢jsich predpisti s projektovou dokumentaci souhlasi s podminkou, které je uvedena
ve vyroku tohoto rozhodnuti a stavebnik je povinen ji splnit.

Magistrat mésta Ostravy, jako ptisluSny doteny organ vydal k povoleni stavby koordinované

zévazné stanovisko s podminkou, kterd je uvedena ve vyroku tohoto rozhodnuti a stavebnik
je povinen tuto podminku splnit.
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Stavba rodinného domu je napojena na elektfinu elektro ptipojkou, vodu vodovodni
ptipojkou, odpadni vody jsou svedeny kanaliza¢ni ptipojkou do kanalizace, destové vody jsou
vsakovany na pozemku stavebnika. Parkovani je zajiSténo na pozemku stavebnika na
zpevnéné plose. Pozarn€ nebezpecny prostor nepiesahuje na sousedni pozemky.

Piistup ke stavbé na pozemku parc.&. 3043/4 je z mistni komunikace ,,Na Siroké* na pozemku
parc.¢. 3050 v k.. Senov u Ostravy.

Stavebni ufad dale zjistil, ze dokumentace stavby ma piedepsany obsah. Projektovou
dokumentaci vypracoval pan Ing. Lukas Kaleta autorizoval autorizovany architekt pan Ing.
arch. Ondfej Klimek CKA 05239.

Ucastnici fizeni s povolenim stavby souhlasi, sviij souhlas vyjadiili pisemné na situaénim vykresu
stavby.

Na zaklad¢ vysledku posouzeni podané zadosti dospél stavebni urad k zavéru, Ze uskutecnénim
stavby nebudou omezena ¢i ohrozZena prava a opravnéné zajmy ucastnika fizeni.

Protoze stavebni ufad neshledal divody branici povoleni a provedeni stavby, rozhodl zpisobem
uvedenym ve vyroku.

Vyjmenovani ucastnika stavebniho fizeni, dle ustanoveni § 69, odst. 2, spravniho fadu:
Roman Leso, Ing. Jana Lesova, Kamila Kryglova, Dagmar Sochova, Alena Véznikova, Mésto Senov,
CETIN a.s., GasNet Sluzby, s.r.o., SmVaK Ostrava a.s..

Poucéeni

Proti tomuto rozhodnuti se 1ze odvolat do 15-ti dnti ode dne jeho ozndmeni podanim u Méstského
ufadu v Senové, odboru vystavby a zivotniho prostfedi. O odvolani rozhoduje Krajsky trad
Moravskoslezského kraje, odbor krajsky stavebni Grad, se sidlem 28. fijna 117, Ostrava, 702 18.

Odvolani se podava s potfebnym poctem stejnopisti tak, aby jeden stejnopis zistal spravnimu orgéanu,
a aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik potiebny pocet stejnopist, vyhotovi
je spravni organ na naklady ucastnika, ktery odvolani podal.

Podle ustanoveni § 85 spravniho fadu, ma vcas podané a pfipustné odvolani odkladny ucinek. Stavba
nesmi byt zahéjend, dokud povoleni nenabude pravni moci.

Dle ustanoveni § 198 odst. 1, stavebniho zakona, plati povoleni 2 roky ode dne nabyti pravni moci.
Bylo-li provadéni stavby zahajeno v dobé jeho platnosti, prodluzuje se doba platnosti na 10 let ode
dne pravni moci povoleni nebo rozhodnuti o prodlouzeni platnosti povoleni.

Dle § 230 odst. 1 zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozd¢jSich piedpist, lze stavbu,
kterd vyzaduje povoleni, uzivat pouze na zaklad¢ kolauda¢niho rozhodnuti a pouze k ucelu
vymezenému v tomto rozhodnuti. K Zzadosti o vydani kolauda¢niho rozhodnuti stavebnik dolozi
zaméteni skuteéného provedeni stavby véetné protokolu o pfijeti podkladu pro zapis zmény obsahu
Digitélni technické mapy kraje, bude-li tento podklad vyzadovan. Déle dolozi vychozi revizni zpravy
elektrické instalace, zatizeni ochrany ptfed bleskem a spalinové cesty, doklad o pfedani a odstranéni
odpada vzniklych pii provadéni stavby, prikaz energetické naroc¢nosti budovy, doklady o shod¢
pouzitych vyrobkd a vyhodnoceni zkousek a méfeni vyzadovanych pradvnimi pfedpisy nebo
podminkami tohoto rozhodnuti. Vzhledem k nafizenému zkuSebnimu provozu bude souc¢asti zadosti
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také vyhodnoceni zkusebniho provozu, vcetné vysledkti méteni hluku z provozu tepelného Cerpadla
v denni a no¢ni dobé a jejich predlozeni Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje k
vyhodnoceni. Pii zavére¢né kontrolni prohlidce stavebnik piedlozi k nahlédnuti stavebni denik a
dokumentaci pro provadéni stavby. DosSlo-li pfi provadéni stavby k nepodstatnym odchylkdm od
ovéfené¢ dokumentace pro povoleni stavby, dolozi dokumentaci pro povoleni stavby s vyznacenim
téchto odchylek.

Méstsky Uiad Senov
odbor vystavby a Zivotniho prostiedi

obecni stavebni urad

Ing. Gabriela Vajdova

Spravni poplatek, vyméteny dle zdkona cislo 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni
pozdéjsich pravnich ptredpisi (déle je ,,zakon o spravnich poplatcich®) polozka €. 18 bod 1, pismeno
a) ve vysi 5000,- K¢ a polozka €. 36 pismeno c¢) ve vysi 500 k¢.

Z dtvodu, ze zadost byla podana na elektronickém formuléti zvetejnéném podle zakona upravujiciho
pravo na digitalni sluzby, snizuje se v souladu s ustanovenim § 9, zdkona o spravnich poplatcich
spravni poplatek o 20 %, to je na ¢astku 4500,- K¢.

Spravni poplatek byl zaplacen dne 12.06.2026 na uéet mésta Senov.

Ptiloha:
Ovéteny situacni vykres C.03

Priloha pro stavebnika po nabyti pravni moci rozhodnuti:
Ovétena projektova dokumentace stavby (projektova dokumentace ovérena v ISSR)
Stitek ,,stavba povolena*
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Utastnici Fizeni:
Roman Leso, U Skolky 1607, 739 34 Senov
Ing. Jana LeSova, U Skolky 1607, 739 34 Senov
v zastoupeni na zaklad¢ plné moci
Be. Jana Vesela, Miru 261, 739 61 Tinec — Kanada, ICO 22022422.
Kamila Kryglova, Slepa 507, 739 34 Senov.
Dagmar Sochova, Na Siroké 1830, 739 34 Senov.
Alena Véznikova, Na Siroké 1259, 739 34 Senov.
Mésto Senov, Radniéni namésti 300, 739 34 Senov.
(¢.j.: MeUS 00741/2026/Men ze dne 14.04.2026)
CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, 19000 Praha 9 — Libefi, DS qa7425t
(¢.j. 338737/25 ze dne 12.12.2025).
GasNet Sluzby, s.r.0., Plynarenska 499/1, Zébrdovice, 60200 Brno, DS jnnyjs6
(n.z. 5003522464 ze dne 17.03.2026).
SmVakK Ostrava a.s., 28. fijna 1235/169, 709 00 Ostrava, DS 4xff9pv
(zn: 9773/V004639/2026/NE, ze dne 10.03.2026; zn: 9773/V010495/2026/NE, ze dne 27.04.2026)

Dotcené organy:
Magistrat mésta Ostravy, Odbor izemniho pldnovani a stavebniho fadu, ProkeSovo nameésti 1803/8,
729 30 Ostrava-Moravska Ostrava, DS 5zubv7w
(&.j. SM0O/005516/26/UPaSR/Oti, KS O 2288/2025 ze dne 05.01.2026)
Krajska hygienické stanice Moravskoslezského kraje, Na Bélidle 724/7, Moravské Ostrava, 70200
Ostrava, DS w8pai4f
(¢j. R/2026/241618/2 ze dne 05.01.2026)
Méstskeé teditelstvi policie Ostrava, dopravni inspektorat, Vystavni 55, 703 00 Ostrava, DS n5hai7v
(&.j. KRPT-35378-2/CJ-2026-070706, ze dne 01.04.2026)

Toto rozhodnuti musi byt vyvéseno po dobu 15 dnii, na tfedni desce M&U Senov a po shodnou dobu
zvefejnéno téz zpusobem umoziujicim dalkovy piistup. Posledni den této lhiity je dnem doruceni. Po
jejim sejmuti bude vraceno zpét zdejSimu stavebnimu uradu.

Razitko a podpis organu, ktery potvrzuje vyvéSeni a sejmuti rozhodnuti.
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