Méstsky tfad Senov
Radni¢ni namésti 300, 739 34 Senov sen‘:ev

ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI

VAS DOPIS zn: Adresét:

ZE DNE:

ZAMER: 7/2026/111735 Ing. Jan Biuska
RIZENT: R/2026/135814/1 Tomicova 1055/1

716 00 Ostrava-Radvanice
NASE sp.zn. : S MeUS 02353/2026/Pi

NASE¢&j.:  MeUS 02907/2026/Pi v zastoupeni

VYRIZUIJE: Jaroslava Pituchova Marek Wojnar

TELEFON : 774 058 522 Horni 791/3

E-MAIL: jpituchova@mesto-senov.cz 700 30 Ostrava-Hrabiivka

DATUM: 27.07.2026

POVOLENI STAVBY

Méstsky uiad v Senové, odbor vystavby a ZP, jako obecni stavebni Gifad p¥isluiny podle

§ 30 odst. 1 pism. f) a odstavec 3 pismeno b), zékona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon ve znéni
pozd¢jsich predpist (dale jen ,,stavebni zakon*) obdrzel dne 08.06.2026, prosttednictvim
ISSR, zadost o povoleni stavby ,,Rodinného domu, zpevnénych ploch, vsakovaciho objektu
destovych vod, sjezdu na pozemek a zumpy* na pozemcich parcelni ¢islo 5110/2 (zahrada),
5111/2 (trvaly travni porost) a 5165/1 (ostatni plocha) v k.. Senov u Ostravy, ve zrychleném
fizeni.

Z4dost byla dopInéna dne 17.07.2026.

Zadost podal stavebnik pan Ing. Jan Bfuska, narozen dne 02.10.1999, bytem Tomicova
1055/1, Ostrava-Radvanice 716 00, zastoupen na zakladé pIné moci panem Markem
Wojnarem, bytem Horni 791/3, Ostrava-Hrabivka 700 30, ICO: 63348055.

Dnem podani Zadosti o stavebni povoleni, bylo zahajeno stavebni fizeni.

Vyrok 1.
Méstsky uiad v Senové, odbor vystavby a ZP, obecni stavebni uiad posoudil podanou Zadost
podle § 193 a § 212 stavebniho zakona a rozhodl takto:

Stavba ,,Rodinného domu, zpevnénych ploch, vsakovaciho objektu deSt’ovych vod a
Zumpy*“ na pozemcich parcelni ¢islo 5110/2 (zahrada) a 5111/2 (trvaly travni porost)

v k.i. Senov u Ostravy, se podle § 212 odst. 1, stavebniho zakona ve zrychleném rizeni

povoluje.
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Stavba bude obsahovat:

Stavba je navrzena jako samostatn¢ stojici nepodsklepeny rodinny diim typu UNO,
realizovany v konstrukénim pldnu Canaba. Stavba ma jedno nadzemni podlazi a obytné
podkrovi, zastfeSeni sedlovou stfechou se sklonem 40°, krytina betonové tasky.

Piidorysny rozmér stavby je 7,760 x 7,60m, vyska stavby 7,160m.

Zakladovou konstrukci tvoii Zelezobetonova deska z betonu C16/20XC2 s vyztuzi KARI siti
Q188. Deska je ulozena na zakladovych pésech.

Nosné konstrukce tvoii prefabrikované velkoplosné Zelezobetonové dilce tl. 100 mm, které
jsou zatepleny tepelnou izolaci z fasadniho polystyrénu (ETICS) tl. 200 mm. Stropni
konstrukce jsou tvofeny prefabrikovanymi Zelezobetonovymi panely systému Canaba.
Nosnou konstrukci stiechy tvoti dfevény krov hambalkové soustavy s vrcholovou vaznici
podepienou sloupky, uloZzenymi na stiedni nosné sténé.

Vyplné otvort tvoti plastova okna a dvete s izola¢nim trojsklem, osazena do obvodovych
konstrukci pomoci systémovych tésnicich pasek.

Stavba je dispozicné feSena pro potieby bydleni jedné rodiny, obsahuje:
1. NP — vstup, halu, obyvaci pokoj, kuchynisky kout, WC.
2. NP —schodisté, chodbu, loznici, 2 pokoje, koupelnu s WC.

Zastavénd plocha stavby................coeeiinin.l 58,98m?
Podlahova plocha..............ccooeiiiiiiiiii, 96,67m?
Obestaveny Prostor...........oeveeveieieeeneinnnnnnn 387,00m?
Zpevnéné plochy............oocooiiiiiiiiiiii, 89,00m?

Zdrojem tepla pro vytapéni stavby a ptipravu teplé vody je kondenzacni plynovy kotel
s integrovanym zasobnikem.
Dopliikovym zdrojem budou automaticka peletovd kamna o vykonu max. SkW.

Voda bude do stavby pfivedena ze stavajici vodovodni ptipojky, ktera je ukoncena na
pozemku stavebnika pfes nové vybudovanou vodomérnou Sachtu HDPE 100 SDR Re DN25.
Celkova délka vodovodni ptipojky je 18,50m. Vodovodni fad je ve vlastnictvi mésta Senov.

Elektro podzemni ptipojka NN je ukoncena na hranici pozemku stavebnika parcelni ¢islo
5110/2, v elektromérovém pilifi, ze kterého bude pokracovat domovni ¢ast elektro piipojky
v délce 20m.

Plyn bude do stavby ptiveden nové vybudovanou plynovou piipojkou Pe 100 Rc dn32 —
vodorovna ¢ast 3,50m, svisla ¢ast 1,50m a NTL rozvod — Pe 100 Rc dn32 —29,50m.

Odpadni vody ze stavby rodinného domu budou svedeny kanaliza¢ni pfipojkou splaskovych
vod PVC KG SN12 — DN 150 v délce 6,50m, do plastové Zzumpy na vybirani o objemu Sm?>.

Destové vody ze stavby rodinného domu a zpevnénych ploch budou svedeny novou destovou
kanalizaci PVC KG SN 12 — DN 150 o celkové délce 24m, ktera bude zausténa do 2
retenénich nadrZi o velikosti 1,0m?>. Pfepad z t&chto retenénich nadrzi bude sveden do
vsakovaci jimky o velikosti 1 x 7m, hloubce 3m.
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Zpevnéné plochy o velikosti 77m? jsou navrzeny ze zamkové dlazby, tl. 80mm na zhutnéném
Stérkovém lozi. Zpevnéna plocha pfed rodinnym domem bude slouzit k parkovéani osobnich
vozidel.

Sjezd na pozemek z komunikace na pozemku parcelni ¢islo 5165/1 (ulice Frydeckad) je
navrzen v §iice 5,50 m, o celkové plose 12m?. Bude v ném umisténa brana a branka a bude
plynule napojen na stavajici povrch komunikace. Napojeni se provede ptes zapustény
obrubnik s pfevySenim néaslapu S0mm. Sjezd je navrzen v kolmém smeéru ke komunikaci a
bude podéln¢ spadovan od komunikace ve 2% sklonu.

Hlavni uc¢astnik fizeni dle § 27 odst. 1, pismeno a), zdkona ¢islo 500/2004 Sb., spravni ad ve
znéni pozdéjsSich pravnich predpisii (dale jen ,,spravni fad*) je pan Ing. Jan Btuska, narozen
dne 02.10.1999, bytem Tomicova 1055/1, Ostrava-Radvanice 716 00.

Pro provedeni stavby se stanovi tyto podminky:

1. Stavba bude provedend podle projektové dokumentace ovefené ve stavebnim fizeni,
kterou vypracovali:
Ing. Miroslav Nesvadba — pozemni stavby
Martin Miskovsky — pozarni bezpecnost staveb
Ing. Karel Stransky — statika a dynamika staveb
Ing. Hynek Bures — technika prostiedi staveb
Zodpovédny projektant Ing. Richard Dziubek
Hlavni projektant Ing. Miroslav Nesvadba, CKAIT: 0401394, specializace — pozemni
stavby.
Ptipadné zmény nesmi byt provedeny bez povoleni stavebniho uradu.

Stavba rodinného domu bude umisténa na pozemku parcelni ¢islo 5110/2 ve
vzdalenosti 2,00 m od pozemku 5110/1, ve vzdélenosti 2,65m od pozemku parcelni
¢islo 5106 a ve vzdalenosti 18,90 m od pozemku parcelni ¢islo 5165/1 (ulice Frydeckad)
ve v k.0. Senov u Ostravy.

Vsakovaci jimka bude umisténd na pozemcich parcelni ¢islo 5110/2 a 5111/2 ve
vzdalenosti 2,0m od pozemki parcelni &islo 5106 a 5108/1 v k.i. Senov u Ostravy.
Zumpa bude umisténa na pozemku parcelni ¢islo 5110/2 ve vzdalenosti min. 3,0m od
pozemku parcelni &islo 5106 v k.. Senov u Ostravy.

Stavba bude umisténa v souladu s koordinacnim situacnim vykresem cislo C.3, ktery je
nedilnou soucasti tohoto rozhodnuti.

2. Jako stavebni pozemek se vymezuje cely pozemek parcelni &islo 5110/2 v k.t. Senov u
Ostravy.

3. Stavba bude provadéna dodavatelsky, odbornou stavebni firmou.
Zhotovitel stavby dle ustanoveni § 163 stavebniho zédkona je povinen:

-dbat na fadnou pfipravu a provadéni stavby; piitom musi mit na zfeteli zejména ochranu
zivota a zdravi osob nebo zvifat, ochranu zivotniho prostiedi a majetku i Setrnost
k sousedstvi,
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-zajistit vytyCeni prostorové polohy stavby v souladu s ovéfenou dokumentaci pro
povoleni zdméru a dokumentaci pro provadéni stavby,

-zajistit odborné vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim,

-zajistit pfi provadéni stavby dodrzeni pozadavkil na vystavbu, poptipadé technickych
piedpist a technickych norem, které souvisi s vlastnim provadénim stavby,

-ohlésit stavebnimu ufadu neprodlené po jejich zjisténi zavady na stavbé, které ohrozuji
zivoty a zdravi osob nebo zvifat anebo bezpec¢nost stavby,
-zajistit pfi provadéni stavby vyhodnoceni zkousek a méfeni stanovenych jinymi
pravnimi piedpisy,

-provadét stavbu v souladu s rozhodnutim stavebniho Gfadu, ovéfenou dokumentaci pro
povoleni zdméru a dokumentaci pro provadéni stavby,

- zajistit dodrzovani povinnosti k ochran€ zivota, zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpecnosti
prace vyplyvajicich z jinych pravnich predpist,

-zajistit, aby prace na stavbe, k jejichz provadéni je predepsano zvlastni opravnéni,
vykonavaly pouze osoby, které jsou drziteli takového opravnéni,

-vést stavebni denik nebo jednoduchy zdznam o stavbeé.

Po dokonceni stavby, pfeda zhotovitel stavby original stavebniho deniku, stavebnikovi.

4. Stavebnik oznami stavebnimu tfadu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:
a) po dokonceni stavby — zavérecna kontrolni prohlidka.

5. Pii provadéni stavby je nutno dodrzovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace
a technickych zatizeni, zejména zédkona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do
hloubky a dalSich souvisejicich pfedpisii a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich, ve
znéni pozdéjsich predpist.

6. Pfi stavbé budou dodrzena ustanoveni vyhlasky ¢. 146/2024 Sb., o pozadavcich na
vystavbu, ve znéni pozd¢jSich predpist a prislusné technické normy.

7. Stavba bude dokoncena nejpozdé€ji do 10 let od nabyti pravni moci tohoto rozhdnuti.

8. Stavebnik je dle ustanoveni § 160 odst. 2 stavebniho zdkona, povinen:

a) pred zahdjenim stavby zajistit vypracovani dokumentace pro provadéni stavby,

b) oznamit stavebnimu Gradu predem termin zah4jeni stavby a dodavatele stavby,

¢) pted zahdjenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na stavenisté Stitek o
povoleni stavby a ponechat jej tam az do dokonceni stavby,

d) zajistit, aby na stavbé nebo na stavenisti byla k dispozici ovéfena dokumentace pro
povoleni stavby a dokumentace pro provadéni stavby a vSechny doklady tykajici se
provadéné stavby nebo jeji zmény, popiipadé jejich kopie,

e) ohlasovat stavebnimu tufadu faze vystavby podle planu kontrolnich prohlidek stavby,
umoznit provedeni kontrolni prohlidky a pokud tomu nebrani vazné divody, této
prohlidky se zucastnit,

f)pti vystavbe, nejpozdéji k zadosti o vydani kolauda¢niho rozhodnuti, pokud jiny pravni

predpis nestanovi jinak, opatfit prikaz energetické narocnosti budovy, je-1i vyzadovan
jinym pravnim pfedpisem.
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9. Pied zahajenim zemnich praci budou vyty¢eny podzemni sit¢ technického vybaveni,
které se na stavebnich pozemcich v misté stavby nachazeji, aby se ptedeslo jejich
poskozeni. Musi byt respektovana jejich ochranna pasma.

10. Pozemky dotcené provadénim stavby budou po jejim dokonceni srovnany a upraveny.

. Pti stavbé budou dodrzeny podminky uvedené ve vyjadienich a stanoviskach spravci
inzenyrskych siti:

1

—

CEZ Distribuce, a.s., stanovisko k PD k povoleni stavby zn: 001177727395, ze dne
29.05.2026, sdéleni k sitim zn: 0102452492, ze dne 02.01.2026.

Mésto Senov, stanovisko k PD &.j. MeUS 01656/2026/KK, ze dne 15.05.2026.
CETIN a.s., k povoleni stavby, vyjadieni o poloze siti elektronickych komunikaci ¢.j.
141092/26, ze dne 01.06.2026.

GasNet Sluzby s.r.o., k povoleni stavby zn: 5003555319, ze dne 13.04.2026, zn:
5003587255, ze dne 25.05.2026.

12. Pti stavbé budou dodrzené podminky stanovené ve vyjadrenich, stanoviskach a
zévaznych stanoviskach dotéenych organti:

- Magistrat mésta Ostravy, odbor izemniho planovani a stavebniho fadu ze dne
18.05.2026, Koordinované zdvazné stanovisko a koordinované vyjadieni KS K 759/2026,
jehoz soucasti je jednotné environmentalni stanovisko ¢.j. SMO/341679/26/UPaSR/Oti:

-Odbor ochrany zivotniho prostiedi — ptidni fond.

K zajisténi ochrany zemédélského piidniho fondu se stanovuje v souladu s ust. § 9,

odst. 8, pism. b), zdkona ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zeméd¢elského ptidniho fondu, ve
znéni pozdéjsich predpist tato podminka:

Na &asti pozemku parcelni &islo 5110/2 v k.t. Senov u Ostravy v misté realizace zaméru
bude provedena skryvka ornice v mocnosti 0,40m a v objemu cca 54,40m?. Tato ornice
bude po dobu realizace zdméru uloZena na deponii mimo obvod staveni$té a po ukonceni
realizace zaméru bude rozprostfena na nezastavéné casti dotceného pozemku.

13. V ramci stavby je stavebnik povinen splnit podminky mésta Senov, stanovené ve
stanovisku k PD zaméru, ¢.j. MeUS 01656/2026/KK, ze dne 15.05.2026.

14. V pribchu stavby musi stavebnik dbat na to, aby povrchové vody ze stavenisté
nepodmacely sousedni pozemky a stavby a na poradek na stavenisti.

15. Na cizi pozemky lze vstupovat jen se souhlasem jejich vlastnikt.

16. Vykopy pro stavbu budou zabezpeceny proti padu osob a zvifat.

17. Vetejné komunikace a chodniky v dot¢eném tizemi nutno udrzovat v bezpecném a
provozuschopném stavu. Provozem stavby nesmi byt znecistovany. Pokud k tomu dojde,

zajisti stavebnik jejich pravidelné Cisténi. Vjezdem naruSené Casti veiejného pozemku
nutno uvést do ptivodniho stavu.



C.j. MeUS 02907/2026/Pi strana 6/15

18. Omezeni obecného uzivani komunikace a stanoveni ptechodné Gpravy provozu na
komunikacich, je stavebnik povinen zadat na ptislusSném silni¢nim spravnim tradu.

19. Pii nakladani s odpady budou splnény pozadavky vyplyvajici ze zakona ¢. 541/2020 Sb.,
o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisi, véetné likvidace nebezpecného odpadu,
odvozem opravnéné osobé na skladku k tomu urcenou.

20. Po ukonceni stavby pozada stavebnik o kolaudaci stavby.
Vyrok II.

Meéstsky Gad Senov, odbor vystavby a Zivotniho prostiedi, jako obecni stavebni tfad,

dle ustanoveni § 10 odst. 4 zdkona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,zadkon o pozemnich komunikacich®) a dle ustanoveni § 12
vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,provadéci vyhlaska*) s pfedchozim souhlasem dotéeného
organu — DI MR PCR Ostrava &.j. KRPT-191260-2/CJ-2026-070706, ze dne 16.07.2026 a

s pfedchozim souhlasem vlastnika komunikace ,,Frydecka* Spravy silnice MSK s.p., ze dne
16.04.2026, zn: SSMSK/2026/11115/049.1/74,

povoluje

stavebnikovi pfipojeni sousedni nemovitosti, a to pozemku parcelni &islo 5110/2 v k.. Senov
u Ostravy ke komunikaci ,,Frydecka“ na pozemku parcelni ¢islo 5165/1v k.i. Senov u
Ostravy za ucelem zfizeni sjezdu z komunikace ,,Frydecka“ na pozemek parcelni ¢islo 5110/2
z divodu novostavby rodinného domu, za téchto podminek:

21. Budou dodrzeny podminky dle § 12, provadéci vyhlasky.
22. Budou dodrZeny podminky souhlasu PCR DI &.j. KRTP-191260-2/CJ-2026-070706,

ze dne 16.07.2026:

-V rozhledovych trojihelnicich sjezdu, nesmi byt zadné prekazky vyssi nez 0,75m
nad urovni jizdniho pruhu 1 sjezdu. Pfipustné jsou ojedinélé piekazky o Sifce <
0,15 m a ve vzajemné vzdalenosti > 10 (vetejné osvétleni, dopravni znaceni,
strom), viz CSN 73 6110/Z1 &l. 12.8.

- Zpevnéna plocha (sjezd) bude na stavajici pozemni komunikaci napojena pies
snizeny silniéni obrubnik s vy$kovym piesahem 0,02 — 0,05m, viz CSN 73
6110/Z1 ¢l. 10.1.2.12.

- Oploceni nebo jiné ohrazeni pozemku nesmi svymi parametry omezovat rozhled
v mist¢€ sjezdu ptipojujiciho stavbu na pozemni komunikaci véetné kiizovatek a
ohrozovat bezpecnost osob, ucastnikl silnicniho provozu a zvitat, viz § 13 odst. 2
vyhlasky €. 146/2024 Sb., o pozadavcich na stavbu.

Povrch sjezdu bude ze zamkové dlazby a v misté napojeni na pozemni

komunikaci bude mit $itku cca 5,50m.

23. Budou dodrzeny podminky Spravy silnic MSK stanovené v jejich vyjadieni zn:

SSMSK/2026/11115/049.1/Zd, ze dne 16.04.2026
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24. Sjezd bude samostatné odvodnén pro zabranéni natoku srazkovych vod ze sjezdu na
komunikaci. Zaroven musi byt zajisténo, aby voda z komunikace nestékala na ptilehly
pozemek stavebnika, a to napf. vhodnym vyskovym uspotadanim.

25. Najezdovy obrubnik nebo odvodiiovaci zlab musi byt osazen minimalné 0,5m vné od
zpevnéného povrchu komunikace. Svym provedenim musi byt bezpecny pro vSechny
ucastniky silni¢niho provozu. Pokud bude vystupovat nad uroven okolniho terénu,
musi byt upraven svahovanim.

26. Umisténim, technickym provedenim ani zptisobem uzivani sjezdu nesmi byt ohrozena
dotcena pozemni komunikace a bezpecnost silni¢niho provozu na ni.

27. Veskeré poskozeni dot¢ené pozemni komunikace zptisobené stavbou na pfipojovaném
pozemku odstrani stavebnik na své néklady.

28. V rozhledovém trojuhelniku nesmi byt umistény zadné piedméty (rozvadeéc, HUP,
nadoba na komundlni odpad atd.) ani zasazena vegetace (kete, stromy) vyssi nez
0,70m.

29. Technicky bude sjezd proveden v takové konstrukei, aby spolehlivé vyhovoval
piedpokladanému zplisobu uzivani, zvlasté svou unosnosti, Sitkou a kvalitnim
bezprasnym povrchem. Pfi provadéni napojeni sjezdu nesmi dojit k poSkozeni télesa
silnice ani dalSiho zatizeni v ném vybudovaného. Stavajici inzenyrskeé sité, pokud se
v daném prostoru nachazeji, musi byt dostate¢né ochranény.

30. Parametry odbo¢ovacich oblouki jsou obsazeny v zavazné CSN 736102. Provedeni
musi umoziiovat vozidlim plynulé odboceni ze silnice a vyjezd na ni.

31. Vlastnik sjezdu vybuduje a bude udrzovat sjezd (celé pripojeni) tak, aby nedoslo ke
zhorSeni rozhledovych pomért pii vyjezdu ze sousedni nemovitosti.

32. Vlastnik sjezdu je povinen zajistovat fadnou udrzbu celého ptipojeni a dbat na dobré
rozhledové poméry po celou dobu Zivotnosti sjezdu, nebot’ dle ustanoveni § 14 odst. 2
pism. a), zdkona o pozemnich komunikacich, sjezdy na sousedni nemovitosti nejsou
soucastmi komunikaci.

Oduvodnéni

Méstsky uiad v Senové, odbor vystavby a ZP, jako obecni stavebni Gifad p¥isluiny podle

§ 30 odst. 1 pism. f) a odstavec 3 pismeno b), zdkona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zdkon ve znéni
pozd¢jsich predpist (dale jen ,,stavebni zakon*) obdrzel dne 08.06.2026, prosttednictvim
ISSR, zadost o povoleni stavby ,,Rodinného domu, zpevnénych ploch, vsakovaciho objektu
destovych vod, sjezdu na pozemek a zumpy* na pozemcich parcelni ¢islo 5110/2 (zahrada),
5111/2 (trvaly travni porost) a 5165/1 (ostatni plocha) v k.. Senov u Ostravy, ve zrychleném
fizeni.

Zadost byla dopInéna dne 17.07.2026.
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Zadost podal stavebnik pan Ing. Jan Biuska, narozen dne 02.10.1999, bytem Tomicova
1055/1, Ostrava-Radvanice 716 00, zastoupen na zdklad¢ plné moci panem Markem
Wojnarem, bytem Horni 791/3, Ostrava-Hrabtivka 700 30, ICO: 63348055.

Dnem podani zadosti o stavebni povoleni, bylo zahédjeno stavebni fizeni.

K zédosti (po jejim doplnéni) bylo dolozeno:

-Stanoviska spravcl inZzenyrskych siti:

CEZ Distribuce, a.s., stanovisko k PD k povoleni stavby zn: 001177727269, ze dne
29.05.2026, sdéleni k sitim zn: 0102452492, ze dne 02.01.2026.

Telco Pro Services, a.s., sdéleni k sitim, zn: 0201961140, ze dne 02.01.2026.

Telco infrastructure, s.r.o., sdéleni k sitim, zn: 1100319450, ze dne 02.01.2026.

CEZ ICT Services, a.s. zn: 0701054397, sdéleni k sitim, ze dne 02.01.2026.
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., stanovisko k sitim zn:
9773/V030722/2025/J0O, ze dne 05.01.2026.

CETIN a.s., vyjadfeni ke stavbé ¢.j. 141092/26, ze dne 01.06.2026.

GasNet Sluzby s.r.o., stanovisko k povoleni stavby zn: 5003587255, ze dne 25.05.2026,
SO STL plynova ptipojka, zn: 5003555319, ze dne 13.04.2026.

- Krajska hygienicka stanice MSK, zavazné stanovisko ¢.j. KHSMS 32402/2026/0V/HOK
ze dne 05.06.2026.

- Magistrat mésta Ostravy, odbor izemniho planovani a stavebniho fadu, Koordinované
zavazné stanovisko a koordinované vyjadieni KS K 759/2026 a souhlasné jednotné
environmentélni stanovisko &j. SM0O/341679/26/UPaSR/Oti, ze dne 18.05.2026.

- Mésto Senov, stanovisko k PD zaméru ¢.j. MeUS 01656/2026/KK, ze dne 15.05.2026,

vyjadfeni k existenci siti ¢.j. MeUS 00520/2026/Men, ze dne 03.02.2026.

- Policie CR, Dopravni inspektorat, vyjadfeni k pfipojeni pozemku p.&. 5110/2 ke
komunikaci ,,Frydecka®, &.j. KRPT-191260-2/CJ-2026-070706, ze dne 16.07.2026.

- Spréva silnic MSK p.o., vyjadfeni k dokumentaci stavby,
zn: SSMSK/2026/11115/049.1/Zd, ze dne 16.04.2026.

- Hydrogeologicky posudek na zasakovani destovych vod, ktery vypracoval pan Ing.
Radim Stransky odborna zptisobilost v hydrogeologii Cislo 1848/2004.

- Hodnoceni radonového indexu pozemku, SEZIT PLUS s.r.0., RNDr. Karel Uvira.
Nizky radonovy index pozemku.
- Projektovéa dokumentace stavby, vypracovanou opravnénou osobou:
Ing. Miroslav Nesvadba — pozemni stavby
Martin Miskovsky — poZarni bezpecnost staveb
Ing. Karel Stransky — statika a dynamika staveb
Ing. Hynek Bures — technika prostfedi staveb
Zodpoveédny projektant Ing. Richard Dziubek
Hlavni projektant Ing. Miroslav Nesvadba, CKAIT: 0401394, specializace — pozemni
stavby.

- PInd moc na zastupovéani stavebnika.

- Pisemné¢ souhlasy vlastnikl sousednich pozemk a staveb, vyjadiené na situa¢nim
vykresu.
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Stavba bude obsahovat:

Stavba je navrzena jako samostatn¢ stojici nepodsklepeny rodinny diim typu UNO,
realizovany v konstrukénim pldnu Canaba. Stavba ma jedno nadzemni podlazi a obytné
podkrovi, zastfeSeni sedlovou stfechou se sklonem 40°, krytina betonové tasky.

Piidorysny rozmér stavby je 7,760 x 7,60m, vyska stavby 7,160m.

Zakladovou konstrukci tvoii Zelezobetonova deska z betonu C16/20XC2 s vyztuzi KARI siti
Q188. Deska je ulozena na zakladovych pésech.

Nosné konstrukce tvoii prefabrikované velkoplosné Zelezobetonové dilce tl. 100 mm, které
jsou zatepleny tepelnou izolaci z fasadniho polystyrénu (ETICS) tl. 200 mm. Stropni
konstrukce jsou tvofeny prefabrikovanymi Zelezobetonovymi panely systému Canaba.
Nosnou konstrukci stiechy tvoti dfevény krov hambalkové soustavy s vrcholovou vaznici
podepienou sloupky, uloZzenymi na stiedni nosné sténé.

Vyplné otvort tvoti plastova okna a dvete s izola¢nim trojsklem, osazena do obvodovych
konstrukci pomoci systémovych tésnicich pasek.

Stavba je dispozicné feSena pro potieby bydleni jedné rodiny, obsahuje:
1. NP — vstup, halu, obyvaci pokoj, kuchynisky kout, WC.
2. NP —schodisté, chodbu, loznici, 2 pokoje, koupelnu s WC.

Zastavénd plocha stavby................coeeiinin.l 58,98m?
Podlahova plocha..............ccooeiiiiiiiiii, 96,67m?
Obestaveny Prostor...........oeveeveieieeeneinnnnnnn 387,00m?
Zpevnéné plochy............oocooiiiiiiiiiiii, 89,00m?

Zdrojem tepla pro vytapéni stavby a piipravu teplé vody je kondenzaéni plynovy kotel
s integrovanym zasobnikem.
Dopliitkovym zdrojem budou automatické peletova kamna o vykonu max. SkW.

Voda bude do stavby pfivedena ze stavajici vodovodni piipojky, kterd je ukoncena na
pozemku stavebnika pfes nové vybudovanou vodomérnou Sachtu HDPE 100 SDR Re DN25.
Celkova délka vodovodni piipojky je 18,50m. Vodovodni fad je ve vlastnictvi mésta Senov.

Elektro podzemni piipojka NN je ukoncena na hranici pozemku stavebnika parcelni ¢islo
5110/2, v elektromérovém pilifi, ze kterého bude pokracovat domovni cast elektro piipojky
v délce 20m.

Plyn bude do stavby ptfiveden nové vybudovanou plynovou ptipojkou Pe 100 Rc dn32 —
vodorovna ¢ast 3,50m, svisla ¢ast 1,50m a NTL rozvod — Pe 100 Rc dn32 — 29,50m.

Odpadni vody ze stavby rodinného domu budou svedeny kanaliza¢ni ptipojkou splaskovych
vod PVC KG SN12 — DN 150 v délce 6,50m, do plastové zumpy na vybirdni o objemu 5m>.

Destové vody ze stavby rodinného domu a zpevnénych ploch budou svedeny novou dest'ovou
kanalizaci PVC KG SN 12 — DN 150 o celkové délce 24m, ktera bude zausténa do 2
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retenénich nadrZi o velikosti 1,0m>. Pfepad z t&chto retenénich nadrzi bude sveden do
vsakovaci jimky o velikosti 1 x 7m, hloubce 3m.

Zpevnéné plochy o velikosti 77m? jsou navrzeny ze zamkové dlazby, tl. 80mm na zhutnéném
Stérkovém lozi. Zpevnéna plocha pted rodinnym domem bude slouzit k parkovéani osobnich
vozidel.

Sjezd na pozemek z komunikace na pozemku parcelni ¢islo 5165/1 (ulice Frydeckad) je
navrzen v §iice 5,50 m, o plose 12m?. Bude v ném umisténa brana a branka a bude plynule
napojen na stavajici povrch komunikace. Napojeni se provede ptes zapustény obrubnik s
prevysenim naslapu S0mm. Sjezd je navrzen v kolmém sméru ke komunikaci a bude podélné
spadovan od komunikace ve 2% sklonu.

Pfi vymezovani okruhu ucastnikl stavebniho fizeni dospél stavebni Gfad k zadvéru, Ze v daném

piipadé¢ toto pravni postaveni podle § 182 stavebniho zakona piislusi:

a) Ing. Jan Bfuska v zastoupeni Marek Wojnar — stavebnik

b) mésto Senov

d) Ing. Jiti Sebesta, GBA&M INVESTMENT& CONSULTING a.s., Sprava silnic MSK p.o.,
CEZ distribuce a.s., CETIN a.s., GasNet Sluzby s.r.o.

Vlastnici vzdalengjSich staveb a pozemkli nemohou byt timto rozhodnutim dotceni ve svych
pravech a pravem chranénych zajmech, protoze se jedna o stavbu, ktera nema negativni dopad
na své okoli, jedna se o stavbu pro bydleni.

Stavebnik pozadal o povoleni stavby ve zrychleném fizeni, ve kterém je povoleni stavby
vydano jako prvni tkon stavebniho tradu.
Stavebni urad posoudil pfedlozenou zadost dle ustanoveni § 212 stavebniho zakona a zjistil:

f) obec, na jejimz uzemi ma byt stavba nebo zafizeni uskute¢néna, ma vydany uzemni
plén,

g) nejde o zamér EIA,

h) nejde o zdmér vyzadujici povoleni vyjimky nebo stanoveni odchylného postupu podle
zakona o ochrané pfirody a krajiny,

1) stavba splituje pozadavky uvedené v § 193 stavebniho zakona,

j) stavebnik dolozil souhlasy vsech i¢astnikli fizeni se zdmerem, vyznacené na situacnim
vykresu dokumentace.

Stavebni ufad posoudil zamér stavebnika z hledisek uvedenych v § 193, stavebniho zakona a
zjistil, ze jejim uskutecnénim nebo uzivdnim nejsou ohroZeny zdjmy chrdnéné stavebnim
zékonem, predpisy vydanymi k jeho provedeni a zvlastnimi predpisy, zejména:

-Uzemné planovaci dokumentaci,

pro dané tzemi je zavaznou izemné planovaci dokumentaci Uzemni plan Senov, vydany dne
20.11.2018 usnesenim Zastupitelstva mésta Senov & 2/d/1, v platném znéni, kdy opatfeni
obecné povahy ¢. 01/2018 nabylo Géinnosti dne 07.12.2018. K tizemnimu planu Senov vydalo
Zastupitelstvo mésta Senov zménu &.1, ktera nabyla uéinnosti dne 07.06.2022 a zménu &.2.
ktera nabyla u¢innosti dne 04.11.2024.

Dle tizemniho planu Senov je stavbou doteny pozemek parcelni ¢islo 5110/2 a 5111/2 v k.a.
Senov u Ostravy soudasti zastavitelného uzemi Easteéné se zpiisobem vyuziti ,,Plochy bydleni
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individualniho s pfevahou rodinnych domti BI*“ Z 89 a ¢astecné se zplisobem vyuziti ,,Plochy
vetejného prostranstvi PV,

Umisténi novostavby rodinného domu v¢. objektl se stavbou souvisejicich tj. pfipojka
destové kanalizace pies retenéni nadrz do vsaku, vodovodni pfipojka, plynova piipojka,
kanaliza¢ni ptipojka splaskovych vod do zumpy, domovni rozvod elekttiny, zpevnéné plochy
a oploceni lze dle textové ¢asti Uzemniho planu Senov ,,1.6 Stanoveni podminek pro vyuZiti
ploch s rozdilnym zpiisobem vyuziti...“ zaradit dle vhodnosti vyuziti ploch BI do kategorii
,hlavniho vyuziti* (individuélni bydleni v rodinnych domech) a ,,ptipustné vyuziti“ (pozemky
staveb nebo zafizeni souvisejicich s bydlenim ¢i bydleni podmifiujici, v€. terénnich uprav a
oploceni, pottebnych k fadnému a bezpecnému uzivani pozemku, staveb a zafizeni na nich,
neni-li z prostorovych a provoznich divodit mozno zabezpecit uvedené funkce ve stavbé pro
bydleni).

Uzemni plan Senov stanovuje pro plochy BI podminky prostorového uspoiadani a ochrany
krajinného razu:

-v navrhovych plochach bude maximalni intenzita vyuziti stavebnich pozemkl 30% (soucet
pudorysnych ploch vsech staveb a ploch zpevnénych),

-maximalni vyskova hladina nepiekroci 2 nadzemni podlazi + podkrovi.

Z ptedlozené dokumentace je ziejmé, Ze celkova zastavéna plocha pozemku stavebnika bude
147,98 m? coz ¢ini 19,445% z celkové plochy pozemku stavebnika (393+368=761m?).
Podminka maximdlni intenzity vyuziti pozemku stanovend uzemnim pldnem (30%) je
respektovéna.

Objekt rodinného domu je navrzen jako nepodsklepeny, s jednim nadzemnim podlazim a
obytnym podkrovim, zastfeSeny sedlovou stiechou sttechou o celkové vysce cca 7,160m. Lze
tedy konstatovat, ze podminka max. vyskové hladiny zastavby je respektovana.

Stavebni ufad upozoriiuje stavebnika, Ze v ploSe ,,vefejného prostranstvi PV nesmi byt
provedena zadna nadzemni stavba — pouze piipojky, sjezd na pozemek a zpevnéné plochy.

Platné politika tzemniho rozvoje Ceské republiky nenavrhuje ani nepodmifuje zptisob feseni
v této lokalité. Na zaklad¢ toho lze tedy konstatovat, Ze posuzovany zamér neni v rozporu
s platnou Politikou uzemniho rozvoje Ceské republiky.

Zasady izemniho rozvoje Moravskoslezského kraje, v platném znéni, po aktualizaci €. 1 nové
vymezuji zaméry v izemi. Platny uzemni plan Senov, vzhledem k tomu, Ze byl vydan ptred
nabytim ucinnosti aktualizace ZUR MSK, tyto zaméry nezohlediiuje.

Pti posouzeni piedlozeného zaméru s vysSe uvedenou aktualizaci ZUR MSK nebyly zjistény
zadné zaméry ovliviiujici ptipadné umisténi navrhované stavby. V uzemi nejsou evidovany
z4dné hodnoty, které by byly timto zamérem omezovany, ¢i naruSovany.

Na zéklad¢ vyse uvedeného stavebni Gtfad dospél k zavéru, ze zamér novostavba rodinné¢ho
domu na pozemku parcelni ¢islo 5110/2 a 5111/2 v k.. Senov u Ostravy spliiuje podminky
stanovené Uzemnim planem Senov pro umistovani staveb v dotéeném Uzemi a je tedy
v souladu s Uzemnim planem Senov, i se zménou &.1 a &. 2.
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-Cili a ukoly izemniho pldnovéani,
k napliiovani cilt a tikold izemniho planovani primarné slouzi (s ohledem na jejich formulaci
a obsah) izemné¢ planovaci dokumentace a izemné planovaci podklady.

Poméry vuzemi ani charakter zadméru nejsou takové povahy, aby vyzadovaly zvlastni
posouzeni zdméru s cili a ukoly izemniho pldnovéani nad rdmec, obsazeny v platné izemné
planovaci dokumentaci, kterou je Uzemni plan Senov. Zamér odpovidad urbanistickym,
architektonickym a estetickym pozadavkiim na uspofadani izemi a odpovida stavajicimu
charakteru uzemi. Predmétny zamér Uzemni plan Senov umoZiiuje a z vyse uvedeného
vyplyva, ze je tedy v souladu i s cili a ukoly izemniho planovani.

-Pozadavky stavebniho zékona a jeho provadécich pravnich piedpist, stavba rodinného domu
spliluje pozadavky stavebniho zékona, je na pozemku, na kterém dle plané¢ho tizemniho planu
je povolena vystavba rodinnych domt, odstupové vzdalenosti stavby od spolecnych hranic
sousednich pozemkl je vetsi nez 2m, umisténim stavby neni znemoznéna zastavba
sousednich pozemkii, uroven podlahy obytné mistnosti je vétsi nez 0,15m nad nejvyssi tirovni
piilehlého upraveného terénu, obytné mistnosti jsou vétsi nez 8 m?, svétla vyska obytnych
mistnosti je 2,65m v 1. NP a v podkrovi 2,468m. VSechny obytné¢ mistnosti jsou ptirozené
odvétrany a proslunény okny.

Tepelna ochrana budov je zajisténa.

Je zajisténa 1 ochrana pied bleskem, v projektové dokumentaci stavby je uvedeno, Ze stfecha
bude chranénd jimaci soustavou dratem AIMgSi 8mm na podpérach. Vzajemna odstupova
vzdalenost je max. Im. Uzemnovaci soustava bude tvofena zemnicim paskem FeZn,
uloZeném v betonovém zékladu. Navrh hromosvodni ochrany bude dle souboru CSN EN
62305.

Byla feSena i ochrana proti hluku s Krajskou hygienickou stanici MSK se sidlem v Ostrave,
ktera vydala zavazné stanovisko, ve kterém jako mistné a vécné piislusny spravni organ podle
zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochran¢ vetfejného zdravi a o zméné nekterych zékont, ve znéni
pozdé¢jsich predpist s projektovou dokumentaci souhlasi bez stanoveni podminek.

Magistrat mésta Ostravy, jako pfislusny dot¢eny organ vydal k povoleni stavby koordinované
zévazné stanovisko s podminkou, ktera je uvedena ve vyroku tohoto rozhodnuti bod ¢. 12.
(ptdni fond). Stavebnik je povinen tuto podminku splnit.

Stavba rodinného domu je napojena na elekttinu elektroptipojkou, vodu vodovodni ptipojkou,
odpadni vody jsou svedeny kanaliza¢ni ptipojkou do Zumpy, destové vody jsou vsakovany na
pozemku stavebnika. Do stavby je také piivedena ptipojka plynu, stavba bude vytapéna
plynovym kondenza¢nim kotlem. Parkovani v klidu je zajisténo na pozemku stavebnika na
zpevnéné plose. Pozarn€ nebezpecny prostor nepiesahuje na sousedni pozemKky.

Ptistup ke stavbé je zajistén po komunikaci ,,Frydecka* novym sjezdem na pozemek, ktery je
povolen soucasné se stavbou rodinného domu.

Stavebni ufad dale zjistil, ze dokumentace stavby ma predepsany obsah a byla zpracovana
opravnénou osobou:

Ing. Miroslav Nesvadba — pozemni stavby

Martin Miskovsky — poZarni bezpecnost staveb

Ing. Karel Stransky — statika a dynamika staveb
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Ing. Hynek Bures — technika prostiedi staveb

Zodpovédny projektant Ing. Richard Dziubek

Hlavni projektant Ing. Miroslav Nesvadba, CKAIT: 0401394, specializace — pozemni
stavby.

Ucastnici fizeni s povolenim stavby souhlasi, sviij souhlas vyjadfili pisemné na situaénim
vykresu stavby.

Dle piilohy €. 1 k zadkonu ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, odstavec 1, pismeno a) bod €. 28. a
30. jsou ptipojky elektro, vody, plynu a kanalizace v délce do 25m a odstavec 1, pismeno a),
bod 5 oploceni do vysky 2m drobnou stavbou, ktera dle ustanoveni § 171 zékona ¢. 283/2021
Sb., stavebni zadkon, nevyzaduje povoleni stavebniho ufadu, proto nejsou soucdsti tohoto
povoleni.

Na zaklad¢ wvysledku posouzeni podané zadosti dospél stavebni ufad k zavéru, ze
uskutecnénim stavby nebudou omezena ¢i ohroZena pradva a opravnéné zdjmy ucastnikl
fizeni.

Protoze stavebni ufad neshledal divody branici povoleni a provedeni stavby, rozhodl
zpusobem uvedenym ve vyroku.

Vyjmenovani ucastnikl stavebniho fizeni, dle ustanoveni § 69, odst. 2, spravniho fadu:

Ing. Jan Bifuska v zastoupeni Marek Wojnar, mésto Senov, Ing. Jifi Sebesta, GBA&M
INVESTMENT& CONSULTING a.s., Sprava silnic MSK p.o., CEZ distribuce a.s., CETIN
a.s., GasNet Sluzby s.t.0.

Poucéeni

Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15-ti dnli ode dne jeho ozndmeni podanim u
Méstského Gfadu v Senové, odboru vystavby a Zivotniho prostiedi. O odvolani rozhoduje
Krajsky Gfad Moravskoslezského kraje, odbor krajsky stavebni ufad, se sidlem 28. fijna 117,
Ostrava, 702 18.

Odvoléni se podava s potiebnym poctem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zistal spravnimu
organu, a aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik potfebny pocet

stejnopisti, vyhotovi je spravni organ na naklady ucastnika, ktery odvolani podal.

Podle ustanoveni § 85 spravniho fadu, mé v€as podané a piipustné odvolani odkladny ucinek.
Stavba nesmi byt zah4jena, dokud povoleni nenabude pravni moci.

DalSi poudeni:

Dle ustanoveni § 198 odst. 1, stavebniho zdkona, plati povoleni 2 roky ode dne nabyti pravni
moci.
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Bylo-li provadéni stavby zahéjeno v dobé jeho platnosti, prodluzuje se doba platnosti na 10 let
ode dne pravni moci povoleni nebo rozhodnuti o prodlouzeni platnosti povoleni.

Dle ustanoveni § 230 odst. 1, stavebniho zédkona stavbu, kterd vyzaduje povoleni lze uzivat
jen na zaklad¢ kolaudac¢niho rozhodnuti a jen k ucelu vymezenému v tomto rozhodnuti.

K Zadosti o kolauda¢ni rozhodnuti stavebnik dolozi zaméteni stavby + protokol o pfijeti
podkladu pro zépis zmény v Digitalni technické mapé¢ kraje, revizni zpravy bez zavad
(elektro, plyn, hromosvod, komin), doklad o likvidaci odpada, které vznikly v rdmci
provadéni stavby, energeticky prikaz stavby.

K nahlédnuti stavebni denik a dokumentaci pro provadéni stavby.

Pokud v ramci stavby doslo k drobnym zménam oproti ovétené dokumentaci pro povoleni
stavby, dolozi vykresy provedenych zmén stavby.

Méstsky Gifad v Senové

odbor vystavby a zivotniho prostiedi
obecni stavebni urad

Jaroslava Pituchova

Spravni poplatek, vyméteny dle zdkona ¢islo 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni
pozd¢jsich pravnich predpist (dale je ,,zakon o spravnich poplatcich*) polozka €. 18 bod 1,
pismeno a) ve vysi 5000,- K¢ a polozka ¢. 36 pismeno ¢) ve vysi 500,- K¢.

Z davodu, ze zadost byla podana na elektronickém formulaii zvetejnéném podle zakona
upravujiciho pravo na digitalni sluzby, snizuje se v souladu s ustanovenim § 9, zakona o
spravnich poplatcich spravni poplatek o 20% (maximalné€ o 1000,- K¢), to je na ¢astku
4500,- K¢.

Spravni poplatek byl zaplacen dne 30.07.2026 na éet mésta Senov.

Ptiloha:
Ovéteny situacni vykres C.3

Ptiloha pro stavebnika po nabyti pravni moci rozhodnuti:
Ovétend projektova dokumentace stavby
Stitek ,,stavba povolena‘
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Utastnici fizeni:

Ing. Jan Bfuska, Tomicova 1055/11, Ostrava-Radvanice 716 00

v zastoupeni

Marek Wojnar, Horni 791/3, Ostrava-Hrabtvka 700 30

Sprava silnic MSK, stiedisko Ostrava, U Studia 2654/33, Ostrava-Zabieh 700 30
Mésto Senov, Radniéni namésti 300, Senov 739 34

Ing. Jifi Sebesta, Za Pomnikem 845, Senov 739 34

GBA&M INVESTMENT & CONSULTING a.s., Tolstého 1951/5,
Ostrava-Moravska Ostrava 702 00

CEZ Distribuce a.s., Teplicka 874/8, Dé¢in IV-Podmokly 405 02
CETIN, a.s., Ceskomoravska 2510/19, Praha 9, 190 00

GasNet Sluzby s.r.o., Plynarenska 499/1, Brno-Zabrdovice 602 00

Dotcené organy:

MMO, odbor UPaSR, Prokesovo nam. 8, Ostrava, 729 30 (SMO/341679/26/UPaSR/Oti)
KHS MSK, Na B¢lidle 7, Ostrava, 702 00 (KHSMS 32402/2026/0V/HOK)

Policie CR, Méstské feditelstvi, Dopravni inspektorat, Vystavni 55, Ostrava-Vitkovice 703 49
(KRPT-191260-2/CJ-2026-070706)

Toto rozhodnuti musi byt vyvéseno po dobu 15 dnil, na Gfedni desce M&U Senov a po
shodnou dobu zvefejnéno téz zpisobem umoznujicim dalkovy ptistup. Posledni den této lhiity
je dnem doruceni. Po jejim sejmuti bude vraceno zpét zdejSimu stavebnimu uradu.

Razitko a podpis organu, ktery potvrzuje vyvéSeni a sejmuti rozhodnuti.



